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UWAGA – OSTRZEŻENIE
Niewłaściwe podłączenie i użytkowanie uszkodzonych przedłużaczy i kabli elektrycznych 

może doprowadzić do wywołania ognia lub nawet śmierci przez porażenie prądem.
Instalację, wymianę czy naprawę przedłużaczy elektrycznych może wykonać tylko osoba 

posiadająca odpowiednie kwalifikacje.
Przed użyciem należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA PRZEDŁUŻACZY ELEKTRYCZNYCH

1. Przed użyciem należy bezwzględnie sprawdzić stan techniczny przedłużacza – nigdy nie używaj 
uszkodzonego przedłużacza.
2. Przedłużacze bez oznaczenia „do stosowania na zewnątrz” – można stosować jedynie wewnątrz 
pomieszczeń.
3. Sprawdź jaka jest moc znamionowa urządzenia podawana w watach (W), które chcesz podłą-
czyć do przedłużacza. Sprawdź jakie jest maksymalne obciążenie przedłużacza – nie podłączaj 
urządzeń, których sumaryczna moc znamionowa jest większa niż ta, na  oznakowaniu przedłuża-
cza.
4. Upewnij się, że urządzenia, które podłączasz do przedłużacza są wyłączone.
5. Nie suwaj, nie wyginaj, nie modyfikuj metalowych bolców w przedłużaczu, ani w gniazdach ani 
we wtyczkach.  ZABRANIA SIĘ: prób samodzielnego otwierania, napraw i przeróbek urządzenia. 
6. Nie podłączaj urządzeń wymagających uziemienia do przedłużaczy bez uziemienia.
7. W trakcie użytkowania trzymaj kabel z dala od wody. Nie używaj kabla gdy jest mokry. Trzymaj z 
dala od dzieci oraz zwierząt  domowych. Chroń przedłużacz przed uszkodzeniami mechanicznymi: 
nie przejeżdżaj, nie przesuwaj, nie depcz, nie uderzaj żadnym narzędziem.
8. W trakcie użytkowania kabel przedłużacza musi być w całości rozwinięty i nie może być zakry-
wany żadnym materiałem, jak i nie  mogą znajdować się na nim żadne przedmioty.
9. Po użyciu, zawsze odłączaj przedłużacz od zasilania. W celu odłączenia przedłużacza chwyć rę-
koma za wtyczkę – zabronione jest odłączanie przedłużacza poprzez ciągnięcie za przewód.
10. Przedłużacz należy przechowywać w suchych pomieszczeniach, z dala od źródeł ciepła oraz w 
miejscach gdzie nie będzie narażony na bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
11. Zawsze używaj przedłużacza tyko zgodnie z przeznaczeniem i  z wyznaczonymi normami.
12. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny  prowadzi producent. 
13. Zużytego przedłużacza nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami. Obowiązkiem użyt-
kownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego 
jego przetworzenia.  Każdy ma wpływ na bezpośrednią ochronę środowiska naturalnego; dlatego 
wspólnie z naszymi klientami chronimy naszą planetę i dbamy o zrównoważony rozwój.



Nr BDO: 000376152 , Nr LUCID: DE2105969976679, Nr SYDEREP: FR268702_01MWBD

H07BQ-F:  Przewód  w  izolacji  z  gumy  ciepłoodpornej  (EPR),  powłoka  zewnętrzna  wykonana  z 
poliuretanu typu TMPU; żyły  100%  miedziane wielodrutowe kl. 5 wg normy PN-EN-60228. Max. 
temperatura  żyły  podczas  pracy  przewodu:  90°C;  min. temperatura  otoczenia  dla  przewodów 
ułożonych na stałe: -40°C,min. temperatura otoczenia przy układaniu przewodów: -20°C; maks. 
temperatura żyły podczas zwarcia: 250°C. Zastosowanie:kable i przewody elektroenergetyczne 
do układania na stałe oraz do odbiorników ruchomych i przenośnych, stosowane wszędzie tam, 
gdzie  występuje  narażenie  na  uszkodzenia  mechaniczne,  przeginanie,  tarcie,  przesuwanie, 
wleczenie. Mają zastosowanie na terenach otwartych oraz w pomieszczeniach suchych, mokrych 
lub wilgotnych. Mogą być stosowane w chłodniach, układane jako przewody instalacyjne oraz 
przyłącza  do  urządzeń  i  maszyn  rolniczych,  przemysłowych.  Stosowane  na  budowach,  w 
zakładach produkcyjnych, stoczniach, gospodarstwach rolnych.  Napięcie znamionowe: 450/750 
V; normy: PN-EN 50525-2-21

H07RN-F OnPd:  Przewód w izolacji z gumy etylenowo-propylenowej (EPR), powłoka zewnętrzna 
wykona  z  gumy  chloroprenowa  olejoodpornej  i  nierozprzestrzeniającej  płomieni;  żyły  100% 
miedziane,  klasy  5.Odporność  na  rozprzestrzenianie  płomienia  PN-EN  60332-1-2,  max. 
temperatura  żyły  podczas  pracy  przewodu:  60°C; min.  temperatura  otoczenia  przy  układaniu 
przewodów: - 20°C; maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia: 250°C. Zastosowanie:  Może 
być stosowany w stałych zabezpieczonych instalacjach do połączeń silników dźwigowych. Nadaje 
się do średniego obciążenia mechanicznego urządzeń pracujących w umiarkowanym klimacie. 
Odpowiedni  dla  odbiorników  o  dużym  poborze  mocy  w  gospodarstwach  domowych  i  w 
przemyśle;  dużych  instalacji  grzewczych,  płyt  grzewczych,  lamp  przenośnych,  elektrycznych 
urządzeń np.  wiertarki,  piły  tarczowe,  a  także do domowych narzędzi  elektrycznych.  Napięcie 
znamionowe: 450/750 V; norma:PN-EN 50525-2-2, 

H05RR-F OW:  Przewód w izolacji z gumy EPR EI4; powłoka zewnętrzna z gumy EPR EM3 ;  żyły 
100%   miedziane,  klasy  5miedziane  wielodrutowe  klasy  5,wg  PN-EN  60228:2007.  Max. 
temperatura  żyły  podczas  pracy  przewodu:  60°C; min.  temperatura  otoczenia  przy  układaniu 
przewodów: -5°C; max. temperatura żyły podczas zwarcia: 200°C. Właściwości powłoki: do pracy w 
temperaturze  powyżej  jak  i poniżej  zera.  Zastosowanie:  przeznaczone  do  powszechnego 
stosowania w pomieszczeniach domowych, kuchniach, biurach oraz do zasilania urządzeń gdzie 
przewody są narażone na małe mechaniczne naprężenia (np. odkurzacze, urządzenia kuchenne, 
opiekacze. Napięcie znamionowe: 300/500V; normy: PN-EN 50525-2-21

H05VV-F OWY:  Przewód w izolacji z polwiniutu izolacyjnego ; powłoka zewnętrzna wykonana z 
poliwinitu  oponowego  (PCV);  żyły  100%  miedziane  wielodrutowe,  giętkie,  klasy  5,wg  PN-HD 
60228:2007  Odporność  na  rozprzestrzenianie  płomienia  wg  normy  IEC 60332-1-2.  Max. 



temperatura  żyły  podczas  pracy  przewodu:  70°C;  min. temperatura  otoczenia  dla  przewodów 
ułożonych  na stałe:  -5°C; min.  temperatura  otoczenia  przy  układaniu  przewodów:  -5°C; max. 
temperatura żyły  podczas zwarcia:  150°C;  min.  promień gięcia  6 x  D,  D-  średnica zewnętrzna 
przewodu. Właściwości  powłoki: najlepiej  sprawdza się  do pracy w temperaturze powyżej 0°C. 
Zastosowanie: Nadaje się do instalacji natynkowych na stałe (zalecane wewnątrz pomieszczeń), 
do  samodzielnego  montażu  przedłużaczy,  do urządzeń  gospodarstwa  domowego  o  średnich 
obciążeniach  mechanicznych,  również  w  pomieszczeniach  wilgotnych  i  mokrych. 
Może być stosowany do urządzeń domowych/warsztatowych/biurowych  w  średnich  warunkach 
pracy gdzie ryzyko uszkodzenia mechanicznego oraz narażenia mechaniczne są małe i nie ma 
zagrożenia zetknięcia z gorącymi elementami, jak i nie jest poddany promieniowaniu.  Napięcie 
znamionowe: 300/500V; normy: PN-EN 50525-1:2011, EKNZ 001-11

H1Z2Z2-K: Przewód  w  izolacji  i  powłoce  ze  specjalnego  tworzywa  usieciowanego 
bezhalogenowego zgodnie z PN-EN 50618, EN 50396, EN 60811 w zakresie temp -40 °C +120 °C 
odporne  na  UV,  ozon,  amoniak,  działanie  substancji  chemicznych;   żyły1  00%   miedziane 
miedziane ocynowane wielodrutowe kl. 5, wg normy PN-EN 60228,, druty skręcane co zapewnia 
większe bezpieczeństwo oraz pozwala na większy przesył energii. Max. temperatura żyły podczas 
pracy przewodu: 90°C; min. temperatura otoczenia dla przewodów ułożonych na stałe: -40°C; min. 
temperatura otoczenia przy układaniu przewodów: -25°C; max. temperatura żyły podczas zwarcia: 
250°C.  Właściwości powłoki: odznaczają się wysoką wytrzymałością środowiskową i odpornością 
na  szkodliwe  oddziaływanie  czynników  zewnętrznych.  Zastosowanie:Zastosowanie:  w 
instalacjach PV,  w połączeniach między modułami fotowoltaicznymi,  między ciągami modułów 
oraz do połączeń zespołów modułów z inwerterem; do okablowania każdego rodzaju systemu 
fotowoltaicznego. Napięcie znamionowe: 1,0/1,0 kV AC;

H03VV-F OMY:  Przewód w izolacji  z polwinitu izolacyjnego i  powłoce zewnętrznej z  polwinitu 
oponowego(PVC); żyły 100%  miedziane wielodrutowe, giętkie, klasy 5, wg PN-HD 60228:2007. 
Dopuszczalna  temperatura  pracy   wg  PN-EN  50565-1:2014-11,  PN-EN  50565-2:2014-11:  Max. 
temperatura  żyły  podczas  pracy  przewodu:  70°C;min. temperatura  otoczenia  przy  układaniu 
przewodów:  -5°C; max.  temperatura  żyły  podczas  zwarcia:  150°C,  Zastosowanie:  w 
pomieszczeniach domowych, kuchniach, biurach; w lekkich warunkach pracy brak szczególnego 
zagrożenia pod względem uszkodzenia mechanicznego, do lekkich, przenośnych urządzeń, np. 
odbiorników  radiowych,  opraw  oświetleniowych  stołowych  i  stojących,  maszyn  biurowych 
Napięcie znamionowe: 300/500V; normy: PN-EN 50525-1:2011, EKNZ 001-11

Wybór przedłużacza:
1.Wybierając typ przedłużacza należy wziąć pod uwagę:
- warunki pracy kabla
- sposób i miejsce użytkowania przedłużacza
2. Przedłużacz powinien być użytkowany, tak aby nie pogorszyć jego własności, dlatego też 
konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na to że:
2.1 na warunki pracy kabli przedłużaczy mają wpływ poniższe czynniki:
- temperatura otocznia
- różnica temperatur
-narażenie  na  działania  mechaniczne  np.  takie  jak  nacisk,  rozciąganie,  ścinanie,  wibracje, 
ciągnienie
- należy zabezpieczyć przedłużacz przed oddziaływaniem promieni UV oraz wpływami ciepła
2.2 sposób odwijania i przeciągania kabla przedłużacza muszą być dostosowane do materiału z 
jakiego wykonana jest powłoka kabla, by uniknąć mechanicznego uszkodzenia.



2.3 należy wziąć pod uwagę ochronę przedłużacza przed oddziaływaniem substancji chemicznych
3.  Przy  użytkowaniu  przedłużacza  należy  zachować  wszelkie  kroki  bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego tak aby ograniczyć rozprzestrzenianie  ognia w razie pożaru. 
4. Minimalna dopuszczalna temperatura dla kabli o izolacji i powłoce z polwiniutu PVC wynosi -5°C 
( temp. kabla nie otoczenia). 

5.  W trakcie użytkowania przedłużaczy należy zachować minimalny promień gięcia zgodny ze 
specyfikacją danego kabla.

 Producent ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie 
produktów.

Producent:
Hilark Sp. z o.o.
Św Tomasza 34
31-027 Kraków

www.przedluzacz.com.pl
sprzedaz@przedluzacz.com.pl

sales@hilark.eu

CZ

VAROVÁNÍ - VÝSTRAHA
Nesprávné připojení a používání vadných prodlužovacích šňůr a elektrických kabelů může 

způsobit požár nebo dokonce smrt úrazem elektrickým proudem.
Instalaci, výměnu nebo opravu elektrických prodlužovacích kabelů smí provádět pouze 

kvalifikovaná osoba.
Před použitím je nutné si přečíst návod k obsluze.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH PRODLUŽOVACÍCH ŠŇŮR

1. před použitím je nutné zkontrolovat stav prodlužovacího kabelu - nikdy nepoužívejte poškozený 
prodlužovací kabel.
2. Prodlužovací šňůry bez označení „pro venkovní použití“ - lze používat pouze v interiéru.
3. Zkontrolujte jmenovitý příkon ve wattech (W) spotřebiče, který chcete k prodlužovacímu kabelu 
připojit.  Zkontrolujte, jaká je maximální zátěž prodlužovacího kabelu -  nepřipojujte spotřebiče, 
jejichž celkový jmenovitý výkon je vyšší, než je uvedeno na označení prodlužovacího kabelu.
4. ujistěte se, že spotřebiče, které připojujete k prodlužovacímu kabelu, jsou vypnuté.
5.  Kovové  kolíky  na  prodlužovacím  kabelu  nesušte,  neohýbejte  ani  neupravujte,  a  to  ani  v 
zásuvkách,  ani  v  zástrčkách.   NEPOKOUŠEJTE  SE:  sami  otevírat,  opravovat  nebo  upravovat 
spotřebič. 
6. Nepřipojujte spotřebiče, které vyžadují uzemnění, k neuzemněným prodlužovacím kabelům.
7.  Během  používání  udržujte  kabel  mimo  dosah  vody.  Nepoužívejte  kabel,  pokud  je  mokrý. 
Uchovávejte  jej  mimo  dosah  dětí  a  domácích  zvířat.  Prodlužovací  kabel  chraňte  před 
mechanickým  poškozením:  nepřejíždějte  po  něm,  nesjíždějte  po  něm,  nešlapejte  po  něm  a 
neudeřte do něj žádným nástrojem.
8.  Při  používání  musí  být  prodlužovací  kabel  zcela  rozvinutý  a  nesmí  být  zakrytý  žádným 
materiálem ani na něm nesmí být žádné předměty.
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9. Po použití  prodlužovací kabel vždy odpojte od zdroje napájení.  Chcete-li  prodlužovací kabel 
odpojit, uchopte zástrčku rukama - je zakázáno odpojovat prodlužovací kabel tahem za kabel.
10)  Prodlužovací  kabel  skladujte na suchém místě,  mimo dosah zdrojů tepla a  na místě,  kde 
nebude vystaven přímému slunečnímu záření.
11. Prodlužovací kabel vždy používejte pouze k určenému účelu a v souladu s určenými normami.
12. Záruční a pozáruční servis zajišťuje výrobce. 
13. Použitá prodlužovací šňůra nesmí být likvidována společně s běžným odpadem. Uživatel je 
povinen odnést použité zařízení na určené sběrné místo k řádnému zpracování.  Každý člověk má 
přímý  vliv  na  ochranu  životního  prostředí,  proto  společně  s  našimi  zákazníky  chráníme  naši 
planetu a dbáme na udržitelný rozvoj.

Nr BDO: 000376152 , Nr LUCID: DE2105969976679, Nr SYDEREP: FR268702_01MWBD

H07BQ-F: Tepelně odolný kabel s pryžovou izolací (EPR), vnější plášť z polyuretanu typu TMPU; 
100% měděné vícežilové vodiče, třída 5 podle normy PN-EN-60228. Maximální teplota vodiče při 
provozu  kabelu:  90°C;  min.  teplota  okolí  pro  pevné  zapojení:  -40°C,  min.  teplota  okolí  při  
pokládání kabelů: -20°C; maximální teplota vodiče při zkratu: 250°C. Použití:  napájecí kabely a 
vodiče  pro  pevnou  instalaci  a  pro  mobilní  a  přenosné  přijímače,  používané  všude  tam,  kde 
dochází k mechanickému poškození, ohýbání, tření, posouvání, tahání. Používají se na volném 
prostranství a v suchých, mokrých nebo vlhkých prostorách. Mohou být použity v chladírnách, 
položeny jako rozvody a přípojky k zemědělským a průmyslovým zařízením a strojům. Používají se 
na  stavbách,  v  továrnách,  loděnicích,  zemědělských  podnicích.  Jmenovité  napětí:  450/750  V; 
normy: PN-EN 50525-2-21

H07RN-F OnPd: Vnější plášť z chloroprenové pryže odolné proti olejům a plameni; 100% měděné 
vodiče, třída 5.Odolnost proti šíření plamene PN-EN 60332-1-2, max. teplota vodiče při provozu 
kabelu 60°C; min. teplota okolí při pokládce kabelů – 20°C; maximální teplota vodiče při zkratu: 
250°C. Použití: Lze použít v trvale chráněných instalacích pro připojení motorů jeřábů. Vhodné pro 
střední mechanické zatížení zařízení pracujících v umirickém klimatu. Vhodné pro spotřebiče s 
vysokou  spotřebou  energie  v  domácnosti  a  průmyslu;  velké  topné  systémy,  varné  desky, 
přenosné lampy,  elektrické spotřebiče,  např.  vrtačky,  kotoučové pily,  a  také domácí  elektrické 
nářadí. Jmenovité napětí: 450/750 V; norma: EN 50525-2-2, 

H05RR-F OW: EPR EI4 s pryžovou izolací; vnější plášť z pryže EPR EM3; Vícežilové vodiče ze 100% 
mědi, třída 5 podle PN-EN 60228:2007. Maximální teplota vodiče při provozu: 60°C; min. teplota 
okolí při pokládání kabelů: -5°C; maximální teplota vodiče při zkratu: 200°C. Vlastnosti povlaku: 
pro použití při teplotách nad i pod nulou. Použití: určeno pro všeobecné použití v domácnostech, 
kuchyních,  kancelářích  a  pro  napájení  spotřebičů,  kde  jsou  kabely  vystaveny  malému 
mechanickému namáhání (např. vysavače, kuchyňské spotřebiče, topinkovače. Jmenovité napětí: 
300/500 V; normy: PN-EN 50525-2-21



H05VV-F OWY: kabel s polyvinylchloridovou izolací; vnější plášť z polyvinylové pneumatiky (PVC); 
100% měděné vícežilové vodiče, ohebné, třída 5, podle PN-HD 60228:2007 Odolnost proti šíření 
plamene  podle  IEC  60332-1-2.  Maximální  teplota  vodiče  při  provozu  kabelu:  70°C;  min. 
temperatura  otoczenia  dla  przewodów  ułożonych  na stałe:  0°C;min.  teplota  okolí  pro  pevné 
zapojení: -5 °C; min. teplota okolí při pokládání kabelů: -5°C; max. teplota vodiče při zkratu: 150 
°C; min. poloměr ohybu 6 x D, D- vnější průměr kabelu. Vlastnosti pláště: nejvhodnější pro teploty 
nad 0 °C. Použití:  Vhodné pro pevné povrchové instalace (doporučeno v interiéru), pro vlastní 
montáž prodlužovacích šňůr, pro domácí spotřebiče se středním mechanickým zatížením, také ve 
vlhkých a mokrých místnostech. Lze ji použít pro zařízení v domácnosti/dílně/kanceláři ve středně 
náročných  pracovních  podmínkách,  kde  je  riziko  mechanického  poškození  a  mechanického 
působení  nízké  a  nehrozí  kontakt  s  horkými  součástmi,  stejně  jako  není  vystavena  záření. 
Jmenovité napětí: 300/500 V; normy: PN-EN 50525-1:2011, EKNZ 001-11

H1Z2Z2-K:  Kabel  izolovaný  a  opláštěný  speciálním  bezhalogenovým  zesíťovaným  materiálem 
podle EN 50618, EN 50396, EN 60811 v teplotním rozsahu -40 °C +120 °C, odolný vůči UV záření, 
ozónu,  amoniaku,  chemickým látkám.  100% pocínované vícevláknové měděné vodiče,  třída 5, 
podle  normy  PN-EN  60228,  slaněné  vodiče,  které  zajišťují  větší  bezpečnost  a  umožňují  větší 
přenos  energie.  Maximální  teplota  vodičů  při  provozu:  90°C;  min.  teplota  okolí  pro  pevné 
zapojení: -40°C; min. teplota okolí při pokládce kabelů: -25°C; maximální teplota vodiče při zkratu: 
250°C.  Vlastnosti  nátěru:  vyznačuje  se  vysokou  odolností  proti  vlivům  prostředí  a  škodlivým 
vnějším vlivům.  Použití:  Použití:  ve  fotovoltaických instalacích,  ve  spojích mezi  fotovoltaickými 
moduly, mezi řetězci modulů a pro připojení sestav modulů ke střídači; pro zapojení jakéhokoli 
typu fotovoltaického systému. Jmenovité napětí: 1,0/1,0 kV AC; 

H03VV-F OMY: Kabel s PVC izolací a PVC pláštěm; 100% měděné vícežilové vodiče, ohebné, třída 
5,  podle  PN-HD 60228:2007  Přípustná  provozní  teplota  podle  PN-EN 50565-1:2014-11,  PN-EN 
50565-2:2014-11: Maximální  teplota  vodiče  při  provozu  kabelu:  70°C;  min.  teplota  okolí  při 
pokládání  kabelů:  -5°C;  maximální  teplota vodiče při  zkratu:  150 °C, Použití:  v  domácnostech, 
kuchyních,  kancelářích;  v  lehkých  pracovních  podmínkách  bez  zvláštního  nebezpečí 
mechanického  poškození,  pro  lehká,  přenosná  zařízení,  např.  rádia,  stolní  a  stojací  svítidla, 
kancelářské stroje Snížené napětí: 300/500 V; normy: PN-EN 50525-1:2011, EKNZ 001-11

Výběr prodlužovacího kabelu:
1. Při výběru typu prodlužovacího kabelu berte v úvahu:
- pracovní podmínky kabelu
- způsob a místo použití prodlužovacího kabelu
2. Prodlužovací kabel by měl být používán tak, aby nedošlo ke zhoršení jeho vlastností, proto je 
třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby:
2.1 pracovní podmínky prodlužovacích kabelů jsou ovlivněny následujícími faktory:
- okolní teplota
- rozdíl teplot
-vystavení mechanickým vlivům, např. tlaku, natažení, střihu, vibracím, tahu
- prodlužovací kabel musí být chráněn před účinky UV záření a tepla.
2.2 způsob odvíjení a vytahování prodlužovacího kabelu musí být přizpůsoben materiálu pláště 
kabelu, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození.
2.3 prodlužovací kabel musí být chráněn proti účinkům chemických látek.
3. Při používání prodlužovacího kabelu je třeba dodržovat všechna protipožární opatření, aby se v 
případě požáru omezilo šíření ohně. 
4.Minimální přípustná teplota pro kabely s PVC izolací a pláštěm je -5 °C (nikoli teplota okolí). 



5. Při použití prodlužovacích kabelů musí být dodržen minimální poloměr ohybu v souladu se 
specifikacemi daného kabelu

 Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za nesprávné použití výrobků.
Výrobce:

Hilark Sp. z o.o.
Św Tomasza 34
31-027 Kraków
www.hilark.eu

sales@hilark.eu

CZ

VAROVÁNÍ - VÝSTRAHA
Nesprávné připojení a používání vadných prodlužovacích šňůr a elektrických kabelů může 

způsobit požár nebo dokonce smrt úrazem elektrickým proudem.
Instalaci, výměnu nebo opravu elektrických prodlužovacích kabelů smí provádět pouze 

kvalifikovaná osoba.
Před použitím je nutné si přečíst návod k obsluze.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH PRODLUŽOVACÍCH ŠŇŮR

1. před použitím je nutné zkontrolovat stav prodlužovacího kabelu - nikdy nepoužívejte poškozený 
prodlužovací kabel.
2. Prodlužovací šňůry bez označení „pro venkovní použití“ - lze používat pouze v interiéru.
3. Zkontrolujte jmenovitý příkon ve wattech (W) spotřebiče, který chcete k prodlužovacímu kabelu 
připojit.  Zkontrolujte, jaká je maximální zátěž prodlužovacího kabelu -  nepřipojujte spotřebiče, 
jejichž celkový jmenovitý výkon je vyšší, než je uvedeno na označení prodlužovacího kabelu.
4. ujistěte se, že spotřebiče, které připojujete k prodlužovacímu kabelu, jsou vypnuté.
5.  Kovové  kolíky  na  prodlužovacím  kabelu  nesušte,  neohýbejte  ani  neupravujte,  a  to  ani  v 
zásuvkách,  ani  v  zástrčkách.   NEPOKOUŠEJTE  SE:  sami  otevírat,  opravovat  nebo  upravovat 
spotřebič. 
6. Nepřipojujte spotřebiče, které vyžadují uzemnění, k neuzemněným prodlužovacím kabelům.
7.  Během  používání  udržujte  kabel  mimo  dosah  vody.  Nepoužívejte  kabel,  pokud  je  mokrý. 
Uchovávejte  jej  mimo  dosah  dětí  a  domácích  zvířat.  Prodlužovací  kabel  chraňte  před 
mechanickým  poškozením:  nepřejíždějte  po  něm,  nesjíždějte  po  něm,  nešlapejte  po  něm  a 
neudeřte do něj žádným nástrojem.
8.  Při  používání  musí  být  prodlužovací  kabel  zcela  rozvinutý  a  nesmí  být  zakrytý  žádným 
materiálem ani na něm nesmí být žádné předměty.
9. Po použití  prodlužovací kabel vždy odpojte od zdroje napájení.  Chcete-li  prodlužovací kabel 
odpojit, uchopte zástrčku rukama - je zakázáno odpojovat prodlužovací kabel tahem za kabel.
10)  Prodlužovací  kabel  skladujte na suchém místě,  mimo dosah zdrojů tepla a  na místě,  kde 
nebude vystaven přímému slunečnímu záření.
11. Prodlužovací kabel vždy používejte pouze k určenému účelu a v souladu s určenými normami.
12. Záruční a pozáruční servis zajišťuje výrobce. 



13. Použitá prodlužovací šňůra nesmí být likvidována společně s běžným odpadem. Uživatel je 
povinen odnést použité zařízení na určené sběrné místo k řádnému zpracování.  Každý člověk má 
přímý  vliv  na  ochranu  životního  prostředí,  proto  společně  s  našimi  zákazníky  chráníme  naši 
planetu a dbáme na udržitelný rozvoj.

Nr BDO: 000376152 , Nr LUCID: DE2105969976679, Nr SYDEREP: FR268702_01MWBD

H07BQ-F: Tepelně odolný kabel s pryžovou izolací (EPR), vnější plášť z polyuretanu typu TMPU; 
100% měděné vícežilové vodiče, třída 5 podle normy PN-EN-60228. Maximální teplota vodiče při 
provozu  kabelu:  90°C;  min.  teplota  okolí  pro  pevné  zapojení:  -40°C,  min.  teplota  okolí  při  
pokládání kabelů: -20°C; maximální teplota vodiče při zkratu: 250°C. Použití:  napájecí kabely a 
vodiče  pro  pevnou  instalaci  a  pro  mobilní  a  přenosné  přijímače,  používané  všude  tam,  kde 
dochází k mechanickému poškození, ohýbání, tření, posouvání, tahání. Používají se na volném 
prostranství a v suchých, mokrých nebo vlhkých prostorách. Mohou být použity v chladírnách, 
položeny jako rozvody a přípojky k zemědělským a průmyslovým zařízením a strojům. Používají se 
na  stavbách,  v  továrnách,  loděnicích,  zemědělských  podnicích.  Jmenovité  napětí:  450/750  V; 
normy: PN-EN 50525-2-21

H07RN-F OnPd: Vnější plášť z chloroprenové pryže odolné proti olejům a plameni; 100% měděné 
vodiče, třída 5.Odolnost proti šíření plamene PN-EN 60332-1-2, max. teplota vodiče při provozu 
kabelu 60°C; min. teplota okolí při pokládce kabelů – 20°C; maximální teplota vodiče při zkratu: 
250°C. Použití: Lze použít v trvale chráněných instalacích pro připojení motorů jeřábů. Vhodné pro 
střední mechanické zatížení zařízení pracujících v umirickém klimatu. Vhodné pro spotřebiče s 
vysokou  spotřebou  energie  v  domácnosti  a  průmyslu;  velké  topné  systémy,  varné  desky, 
přenosné lampy,  elektrické spotřebiče,  např.  vrtačky,  kotoučové pily,  a  také domácí  elektrické 
nářadí. Jmenovité napětí: 450/750 V; norma: EN 50525-2-2, 

H05RR-F OW: EPR EI4 s pryžovou izolací; vnější plášť z pryže EPR EM3; Vícežilové vodiče ze 100% 
mědi, třída 5 podle PN-EN 60228:2007. Maximální teplota vodiče při provozu: 60°C; min. teplota 
okolí při pokládání kabelů: -5°C; maximální teplota vodiče při zkratu: 200°C. Vlastnosti povlaku: 
pro použití při teplotách nad i pod nulou. Použití: určeno pro všeobecné použití v domácnostech, 
kuchyních,  kancelářích  a  pro  napájení  spotřebičů,  kde  jsou  kabely  vystaveny  malému 
mechanickému namáhání (např. vysavače, kuchyňské spotřebiče, topinkovače. Jmenovité napětí: 
300/500 V; normy: PN-EN 50525-2-21

H05VV-F OWY: kabel s polyvinylchloridovou izolací; vnější plášť z polyvinylové pneumatiky (PVC); 
100% měděné vícežilové vodiče, ohebné, třída 5, podle PN-HD 60228:2007 Odolnost proti šíření 
plamene  podle  IEC  60332-1-2.  Maximální  teplota  vodiče  při  provozu  kabelu:  70°C;  min. 
temperatura  otoczenia  dla  przewodów  ułożonych  na stałe:  0°C;min.  teplota  okolí  pro  pevné 
zapojení: -5 °C; min. teplota okolí při pokládání kabelů: -5°C; max. teplota vodiče při zkratu: 150 
°C; min. poloměr ohybu 6 x D, D- vnější průměr kabelu. Vlastnosti pláště: nejvhodnější pro teploty 



nad 0 °C. Použití:  Vhodné pro pevné povrchové instalace (doporučeno v interiéru), pro vlastní 
montáž prodlužovacích šňůr, pro domácí spotřebiče se středním mechanickým zatížením, také ve 
vlhkých a mokrých místnostech. Lze ji použít pro zařízení v domácnosti/dílně/kanceláři ve středně 
náročných  pracovních  podmínkách,  kde  je  riziko  mechanického  poškození  a  mechanického 
působení  nízké  a  nehrozí  kontakt  s  horkými  součástmi,  stejně  jako  není  vystavena  záření. 
Jmenovité napětí: 300/500 V; normy: PN-EN 50525-1:2011, EKNZ 001-11

H1Z2Z2-K:  Kabel  izolovaný  a  opláštěný  speciálním  bezhalogenovým  zesíťovaným  materiálem 
podle EN 50618, EN 50396, EN 60811 v teplotním rozsahu -40 °C +120 °C, odolný vůči UV záření, 
ozónu,  amoniaku,  chemickým látkám.  100% pocínované vícevláknové měděné vodiče,  třída 5, 
podle  normy  PN-EN  60228,  slaněné  vodiče,  které  zajišťují  větší  bezpečnost  a  umožňují  větší 
přenos  energie.  Maximální  teplota  vodičů  při  provozu:  90°C;  min.  teplota  okolí  pro  pevné 
zapojení: -40°C; min. teplota okolí při pokládce kabelů: -25°C; maximální teplota vodiče při zkratu: 
250°C.  Vlastnosti  nátěru:  vyznačuje  se  vysokou  odolností  proti  vlivům  prostředí  a  škodlivým 
vnějším vlivům.  Použití:  Použití:  ve  fotovoltaických instalacích,  ve  spojích mezi  fotovoltaickými 
moduly, mezi řetězci modulů a pro připojení sestav modulů ke střídači; pro zapojení jakéhokoli 
typu fotovoltaického systému. Jmenovité napětí: 1,0/1,0 kV AC; 

H03VV-F OMY: Kabel s PVC izolací a PVC pláštěm; 100% měděné vícežilové vodiče, ohebné, třída 
5,  podle  PN-HD 60228:2007  Přípustná  provozní  teplota  podle  PN-EN 50565-1:2014-11,  PN-EN 
50565-2:2014-11: Maximální  teplota  vodiče  při  provozu  kabelu:  70°C;  min.  teplota  okolí  při 
pokládání  kabelů:  -5°C;  maximální  teplota vodiče při  zkratu:  150 °C, Použití:  v  domácnostech, 
kuchyních,  kancelářích;  v  lehkých  pracovních  podmínkách  bez  zvláštního  nebezpečí 
mechanického  poškození,  pro  lehká,  přenosná  zařízení,  např.  rádia,  stolní  a  stojací  svítidla, 
kancelářské stroje Snížené napětí: 300/500 V; normy: PN-EN 50525-1:2011, EKNZ 001-11

Výběr prodlužovacího kabelu:
1. Při výběru typu prodlužovacího kabelu berte v úvahu:
- pracovní podmínky kabelu
- způsob a místo použití prodlužovacího kabelu
2. Prodlužovací kabel by měl být používán tak, aby nedošlo ke zhoršení jeho vlastností, proto je 
třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby:
2.1 pracovní podmínky prodlužovacích kabelů jsou ovlivněny následujícími faktory:
- okolní teplota
- rozdíl teplot
-vystavení mechanickým vlivům, např. tlaku, natažení, střihu, vibracím, tahu
- prodlužovací kabel musí být chráněn před účinky UV záření a tepla.
2.2 způsob odvíjení a vytahování prodlužovacího kabelu musí být přizpůsoben materiálu pláště 
kabelu, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození.
2.3 prodlužovací kabel musí být chráněn proti účinkům chemických látek.
3. Při používání prodlužovacího kabelu je třeba dodržovat všechna protipožární opatření, aby se v 
případě požáru omezilo šíření ohně. 
4.Minimální přípustná teplota pro kabely s PVC izolací a pláštěm je -5 °C (nikoli teplota okolí). 
5. Při použití prodlužovacích kabelů musí být dodržen minimální poloměr ohybu v souladu se 
specifikacemi daného kabelu

 Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za nesprávné použití výrobků.
Výrobce:



Hilark Sp. z o.o.
Św Tomasza 34
31-027 Kraków
www.hilark.eu

sales@hilark.eu

SK

UPOZORNENIE - VÝSTRAHA
Nesprávne pripojenie a používanie chybných predlžovacích káblov a elektrických káblov 

môže spôsobiť požiar alebo dokonca smrť úrazom elektrickým prúdom.
Elektrické predlžovacie káble môže inštalovať, vymieňať alebo opravovať len kvalifikovaná osoba.

Pred použitím je nevyhnutné prečítať si návod na obsluhu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE ELEKTRICKÝCH PREDLŽOVACÍCH KÁBLOV

1. Pred použitím je nevyhnutné skontrolovať stav predlžovacieho kábla - nikdy nepoužívajte 
poškodený predlžovací kábel.
2. predlžovacie šnúry bez označenia „na vonkajšie použitie“ - sa môžu používať len v interiéri.
3. Skontrolujte príkon spotrebiča, ktorý chcete pripojiť k predlžovaciemu káblu. Skontrolujte, aké 
je maximálne zaťaženie predlžovacej šnúry - nepripájajte spotrebiče, ktorých celkový menovitý 
výkon je vyšší ako výkon uvedený na štítku predlžovacej šnúry.
4. Uistite sa, že spotrebiče, ktoré chcete pripojiť k predlžovaciemu káblu, sú vypnuté.
5. Kovové kolíky na predlžovacom kábli nesušte, neohýbajte ani neupravujte, a to ani v zásuvkách, 
ani v zástrčkách.  NEPOKÚŠAJTE SA: sami otvárať, opravovať alebo upravovať spotrebič.
6. Nepripájajte zariadenia, ktoré vyžadujú uzemnenie, k neuzemneným predlžovacím káblom.
7. Počas používania chráňte kábel pred vodou. Kábel nepoužívajte, keď je mokrý. Udržujte ho 
mimo dosahu detí a domácich zvierat. Predlžovací kábel chráňte pred mechanickým poškodením: 
neprechádzajte cez neho, nepohybujte ním, nešliapajte po ňom ani doň neudierajte žiadnym 
nástrojom.
8. Pri používaní musí byť predlžovací kábel úplne rozvinutý a nesmie byť zakrytý žiadnym 
materiálom ani na ňom nesmú byť žiadne predmety.
9. Predlžovací kábel po použití vždy odpojte zo zásuvky. Ak chcete predlžovací kábel odpojiť, 
uchopte zástrčku rukami - je zakázané odpojiť predlžovací kábel ťahaním za kábel.
10. Predlžovací kábel skladujte v suchých priestoroch, mimo zdrojov tepla a na mieste, kde 
nebude vystavený priamemu slnečnému žiareniu.
11. Predlžovací kábel vždy používajte len na určený účel a v súlade s určenými normami.
12. Záručný a pozáručný servis poskytuje výrobca.
13. Použitý predlžovací kábel sa nesmie vyhadzovať do bežného odpadu. Používateľ je 
zodpovedný za to, aby použité zariadenie odovzdal na určené zberné miesto na riadne 
spracovanie.  Každý má priamy vplyv na ochranu životného prostredia, preto spolu s našimi 
zákazníkmi chránime našu planétu a podporujeme trvalo udržateľný rozvoj.

mailto:sales@hilark.eu


Nr BDO: 000376152 , Nr LUCID: DE2105969976679, Nr SYDEREP: FR268702_01MWBD

H07BQ-F: Tepelne odolný kábel  s  gumovou izoláciou (EPR),  vonkajší  plášť  z  polyuretánu typu 
TMPU;  Viacžilové káble 100% meď, trieda 5 podľa EN-60228. Maximálna teplota vodiča počas 
prevádzky kábla: 90 °C; min. teplota okolia pre trvalo uložené vodiče: -40 °C, min. teplota okolia 
počas pokládky kábla: -20 °C; max. teplota vodiča pri skratovaní: -20 °C; max: 250 °C. Použitie: 
Silové káble a vodiče na pevné uloženie a pre mobilné a prenosné prijímače, používané všade 
tam, kde dochádza k mechanickému poškodeniu, ohybu, treniu, posunu, natiahnutiu. Používajú 
sa  vo  vonkajšom prostredí  a  v  suchých,  vlhkých  a  mokrých  priestoroch.  Môžu  sa  používať  v 
chladiarenských  skladoch,  ukladať  ako  inštalačné  vodiče  a  prípojky  k  poľnohospodárskym  a 
priemyselným zariadeniam a  strojom.  používajú  sa  na stavbách,  v  továrňach,  lodeniciach,  na 
farmách. Menovité napätie: 450/750 V; normy: PN-EN 50525-2-21

H07RN-F  OnPd:  kábel  s  izoláciou  z  etylénpropylénového  kaučuku  (EPR),  vonkajší  plášť  z 
olejovzdorného  a  nehorľavého  chloroprénového  kaučuku;  100%  medené  vodiče,  trieda  5. 
Odolnosť proti šíreniu plameňa PN-EN 60332-1-2, max. teplota vodiča počas prevádzky vodiča: 60 
°C; min. teplota okolia pri kladení vodičov: - 20 °C; maximálna teplota vodiča pri skratovom prúde: 
250°C. Použitie: Môže sa použiť v trvalo chránených inštaláciách na pripojenie motorov žeriavov. 
Vhodné pre stredné mechanické zaťaženie zariadení pracujúcich v miernom podnebí. Vhodné pre 
zariadenia s vysokou spotrebou energie v domácnostiach a priemysle; veľké vykurovacie systémy, 
varné  dosky,  prenosné  lampy,  elektrické  spotrebiče,  ako  sú  vŕtačky,  kotúčové  píly  a  domáce 
elektrické náradie. Menovité napätie: 450/750 V; norma: EN 50525-2-2, 

H05RR-F OW:  EPR EI4  s  gumovou izoláciou;  vonkajší  plášť  z  gumy EPR EM3 ;  100% medené 
vodiče, trieda 5. podľa PN-EN 60228:2007. Maximálna teplota vodiča počas prevádzky vodiča: 60 
°C; min. teplota okolia pri kladení vodičov: -5 °C; max. teplota vodiča pri skratovaní: min: 200°C. 
Vlastnosti plášťa: vhodný pre teploty nad aj pod nulou. Použitie: určený na všeobecné použitie v 
domácnostiach,  kuchyniach,  kanceláriách  a  na  napájanie  zariadení,  kde  sú  vodiče  vystavené 
nízkemu  mechanickému  namáhaniu  (napr.  vysávače,  kuchynské  spotrebiče,  hriankovače. 
Menovité napätie: 300/500 V; normy: PN-EN 50525-2-21

H05VV-F OWY: kábel  s  polyvinylchloridovou izoláciou;  vonkajší  plášť  z  polyvinylchloridu (PVC); 
100%  medené  viacžilové  vodiče,  flexibilný,  trieda  5;  podľa  PN-HD  60228:2007  Odolnosť  proti 
šíreniu plameňa podľa IEC 60332-1-2 Maximálna teplota vodiča počas prevádzky vodiča: 70 °C; 
min. teplota okolia pre trvalo uložené vodiče: 0 °C; min. teplota okolia pri kladení vodičov: -5 °C; 
max. teplota vodiča pri skratovaní: - 0 °C; max: 150°C; min. polomer ohybu 6 x D, D- vonkajší  
priemer vodiča. Vlastnosti plášťa: najvhodnejší pre teploty nad 0 °C.  Použitie: Vhodné na trvalú 
povrchovú montáž (odporúča sa v interiéri), na vlastnú montáž predlžovacích káblov, pre domáce 
spotrebiče so stredným mechanickým namáhaním, tiež vo vlhkých a mokrých priestoroch. Môže 
sa  používať  pre  domáce  ,  dielenské/kancelárske  zariadenia  v  stredne  náročných  pracovných 
podmienkach, kde je riziko mechanického poškodenia a mechanického pôsobenia nízke a nehrozí 
kontakt s horúcimi komponentmi, ako aj nie je vystavený žiareniu. Menovité napätie: 300/500 V; 
normy: PN-EN 50525-1:2011, EKNZ 001-11

H1Z2Z2-K: kábel s izoláciou a plášťom zo špeciálneho zosieťovaného bezhalogénového materiálu 
podľa EN 50618, EN 50396, EN 60811 v teplotnom rozsahu -40 °C +120 °C odolný voči UV žiareniu, 
ozónu, amoniaku, chemickým látkam, 100 % pocínované viacžilové medené vodiče triedy 5 podľa 
normy PN-EN 60228, viacžilové vodiče, ktoré zaisťujú väčšiu bezpečnosť a umožňujú väčší prenos 
energie. Maximálna teplota vodiča počas prevádzky vodiča: 90 °C; min. teplota okolia pre trvalo 



inštalované  vodiče:  -40  °C;  min.  teplota  okolia  pri  pokládke  kábla:  250°C.  Vlastnosti  plášťa: 
vyznačuje  sa  vysokou  odolnosťou  voči  prostrediu  a  škodlivým  vplyvom  vonkajších  faktorov. 
Použitie:  vo  fotovoltaických  inštaláciách,  na  spoje  medzi  fotovoltaickými  modulmi,  medzi 
reťazcami modulov a na pripojenie zostáv modulov k meniču; na zapojenie akéhokoľvek typu 
fotovoltaického systému. Menovité napätie: 1,0/1,0 kV AC; 

H03VV-F OMY: kábel s PVC izoláciou a PVC plášťom; 100% medené viacžilové vodiče, flexibilný, 
trieda 5. podľa PN-HD 60228:2007 Prípustná prevádzková teplota podľa PN-EN 50565-1:2014-11, 
PN-EN 50565-2:2014-11: Maximálna teplota vodiča počas prevádzky vodiča: 70°C; teplotu okolia 
pri  kladení  káblov:  -5°C;  teplota  vodiča  pri  skratovaní:  min:  150°C;Použitie:  v  domácnostiach, 
kuchyniach,  kanceláriách;  v  ľahkých pracovných podmienkach bez osobitného nebezpečenstva 
mechanického poškodenia, pre ľahké, prenosné zariadenia, napr. rádiá, stolové a stojace svietidlá, 
kancelárske stroje Menovité napätie: 300/500 V; normy: PN-EN 50525-1:2011, EKNZ 001-11.

Výber predlžovacieho kábla:
1.Pri výbere typu predlžovacieho kábla zvážte:
- pracovné podmienky kábla
- spôsob a miesto použitia predlžovacieho kábla
2.Predlžovací kábel by sa mal používať tak, aby sa nezhoršili jeho vlastnosti, preto je potrebné 
venovať osobitnú pozornosť tomu, aby
2.1 pracovné podmienky predlžovacích káblov sú ovplyvnené týmito faktormi:
- teplota okolia
- teplotný rozdiel
-vystavenie mechanickým vplyvom, napr. tlaku, naťahovaniu, strihaniu, vibráciám, ťahaniu
- predlžovací kábel musí byť chránený pred účinkami UV žiarenia a tepla.
2.2 spôsob odvíjania  a  ťahania  predlžovacieho kábla  musí  byť  prispôsobený  materiálu  plášťa 
kábla, aby sa zabránilo jeho mechanickému poškodeniu.
2.3 musí sa zohľadniť ochrana predlžovacieho kábla pred účinkami chemických látok.
3.  Pri používaní predlžovacieho kábla treba dodržiavať všetky protipožiarne opatrenia, aby sa v 
prípade požiaru obmedzilo šírenie ohňa. 
4. Minimálna prípustná teplota pre káble s PVC izoláciou a plášťom je -5 °C (nie teplota okolia). 
5. Pri používaní predlžovacích káblov musí byť dodržaný minimálny polomer ohybu v súlade so 
špecifikáciami príslušného kábla.

Výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť za nesprávne používanie výrobkov.
Výrobca:

Hilark Sp. z o.o.
Św Tomasza 34
31-022 Kraków
www.hilark.eu

sales@hilark.eu

HU

VIGYÁZAT - FIGYELMEZTETÉS
A hibás hosszabbítók és elektromos kábelek helytelen csatlakoztatása és használata tüzet 

vagy akár áramütés általi halált is okozhat.
Az elektromos hosszabbító kábelek beszerelését, cseréjét vagy javítását csak szakképzett személy 

végezheti.
Használat előtt feltétlenül olvassa el a használati utasítást.



BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ ELEKTROMOS HOSSZABBÍTÓK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓAN

1 Használat előtt feltétlenül ellenőrizze a hosszabbító kábel állapotát - soha ne használjon sérült 
hosszabbítót.
2. A „kültéri használatra” jelölés nélküli hosszabbítókábelek - csak beltérben használhatók.
3. Ellenőrizze a hosszabbító kábelhez csatlakoztatni kívánt készülék teljesítményét wattban (W) 
kifejezve. Ellenőrizze, hogy mekkora a hosszabbító kábel maximális terhelhetősége - ne 
csatlakoztasson olyan készülékeket, amelyek összteljesítménye nagyobb, mint a hosszabbító 
kábel jelölésén szereplő érték.
4. Győződjön meg arról, hogy a hosszabbítóhoz csatlakoztatott készülékek ki vannak kapcsolva.
5. Ne szárítsa ki, ne hajlítsa meg és ne módosítsa a hosszabbítókábel fémtüskéit sem a 
csatlakozóaljzatokban, sem a dugaljakban.  NE: ne próbálja meg saját maga kinyitni, megjavítani 
vagy megváltoztatni a készüléket. 
6. Ne csatlakoztasson földelt csatlakozást igénylő készülékeket földeletlen hosszabbítóhoz.
7. Használat közben tartsa a kábelt távol a víztől. Ne használja a kábelt, ha az nedves. Tartsa távol 
a gyermekektől és háziállatoktól. Védje a hosszabbító kábelt a mechanikai sérülésektől: ne fusson 
át rajta, ne mozgassa, ne tapossa meg, és ne üsse meg semmilyen eszközzel.
8.  Használat közben a hosszabbító kábelnek teljesen ki kell tekerednie, és nem szabad 
semmilyen anyaggal letakarni, illetve semmilyen tárgy nem lehet rajta.
9. Használat után mindig húzza ki a hosszabbító kábelt a tápegységből. A hosszabbító kábel 
kihúzásához fogja meg a dugót a kezével - tilos a hosszabbító kábelt a kábelen való húzással 
kihúzni.
10. Tárolja a hosszabbító kábelt száraz helyen, hőforrásoktól távol, és olyan helyen, ahol nem éri 
közvetlen napfény.
11. A hosszabbító kábelt mindig csak rendeltetésszerűen és a kijelölt szabványoknak megfelelően 
használja.
12. A garanciális és garancián túli szervizszolgáltatást a gyártó biztosítja. 
13. A használt hosszabbítót nem szabad a normál hulladékkal együtt kidobni. A felhasználó 
felelőssége, hogy a használt készüléket megfelelő kezelés céljából egy kijelölt gyűjtőhelyre vigye. 
Mindenkinek közvetlen hatása van a környezet védelmére, ezért ügyfeleinkkel együtt óvjuk 
bolygónkat és gondoskodunk a fenntartható fejlődésről.

Nr BDO: 000376152 , Nr LUCID: DE2105969976679, Nr SYDEREP: FR268702_01MWBD

H07BQ-F: Hőálló gumiszigetelésű kábel (EPR), külső köpeny TMPU típusú poliuretánból;100% réz 
többszálú  vezetők,  5.  osztályúak  a  PN-EN-60228  szabvány  szerint.  Max.  vezetőhőmérséklet  a 
vezető működése során: 90°C; min. környezeti hőmérséklet a rögzített vezetékek esetében: -40°C, 
min.a környezeti hőmérséklet a kábelek fektetésekor: -20°C; max. vezetőhőmérséklet rövidzárlat 
esetén: 250°C. Alkalmazás: állandó telepítésű, valamint mobil és hordozható vevőkészülékekhez 
használt tápkábelek és vezetékek, amelyeket mindenütt használnak, ahol mechanikai sérülésnek, 
hajlításnak,  súrlódásnak,  elmozdulásnak,  húzásnak  vannak  kitéve.  Nyílt  területeken,  száraz, 



nedves vagy nedves helyiségekben használják. Használhatók hűtőházakban, mezőgazdasági és 
ipari  berendezések  és  gépek  vezetékeiként  és  csatlakozásaiként  lefektetve.  Építkezéseken, 
gyárakban,  hajógyárakban,  gazdaságokban  használják.  Névleges  feszültség:  450/750V; 
szabványok: SZABVÁNYOK: PN-EN 50525-2-21

H07RN-F OnPd:  Etilén-propilén gumi (EPR)  szigetelésű kábel,külső köpeny olajálló  és lángálló 
kloroprén  gumiból;  100%  rézvezeték,  5.  osztály.  Lángterjedési  ellenállás  EN  60332-1-2,Max. 
vezetőhőmérséklet  a  vezető működése során:  60°C; min.  a  környezeti  hőmérséklet  a  kábelek 
fektetésekor: -20°C; max. vezetőhőmérséklet rövidzárlat esetén: 250°C. Alkalmazás: Használható 
állandó védett berendezésekben darumotorok csatlakoztatására. Alkalmas közepes mechanikai 
terhelésekhez  az  umirikus  éghajlaton  működő  berendezéseken.  Alkalmas  nagy 
teljesítményfelvételű fogyasztókhoz háztartási és ipari alkalmazásokban; nagy fűtési rendszerek, 
főzőlapok, hordozható lámpák, elektromos készülékek, pl. fúrók, körfűrészek, valamint háztartási 
elektromos szerszámok. Névleges feszültség: 450/750 V; szabvány: EN 50525-2-2

H05RR-F OW: EPR EI4 gumiszigetelésű kábel; külső köpeny EPR EM3 gumiból; 100% rézvezeték, 5. 
osztályú,  a  PN-EN  60228:2007  szabvány  szerint.  Max.  vezetőhőmérséklet  a  vezető  működése 
során: 60°C; min.a környezeti hőmérséklet a kábelek fektetésekor: -5°C; max. vezetőhőmérséklet 
rövidzárlat esetén: 200°C. A bevonat tulajdonságai: nulla fok feletti és alatti hőmérsékleten való 
használatra.  Alkalmazás:  általános  használatra  szánták  háztartási  helyiségekben,  konyhákban, 
irodákban és olyan készülékek áramellátására, ahol a kábelek kis mechanikai igénybevételnek 
vannak kitéve (pl. porszívók, konyhai készülékek, kenyérpirítók). Feszültségi besorolás: 300/500V; 
szabványok: PN-EN 50525-2-21

H05VV-F OWY: Polivinil-klorid szigetelésű kábel; külső köpeny polivinil-kloridból (PVC); 100% réz 
többszálú vezető, hajlékony, 5. osztályú, a PN-HD 60228:2007 szabvány szerint. Az IEC 60332-1-2 
szabvány  szerinti  lángterjedési  ellenállás.  Max.  vezetőhőmérséklet  a  vezető  működése  során: 
70°C; min. környezeti hőmérséklet a kábelek fektetésekor: -5°C; min. a környezeti hőmérséklet a 
kábelek  fektetésekor:  -5°C;  ;max.  vezetőhőmérséklet  rövidzárlat  esetén:  150°C. min.  hajlítási 
sugár 6 x D, D -  a kábel külső átmérője. A köpeny tulajdonságai:  0°C feletti  hőmérsékleten a 
legmegfelelőbb. Alkalmazás: Alkalmas fix felületű szerelésekhez (beltérben ajánlott), hosszabbító 
kábelek  önszereléséhez,  közepes  mechanikai  terhelésű  háztartási  készülékekhez,  nedves  és 
nedves  helyiségekben  is.  Használható  háztartási/műhelyi/irodai  berendezésekhez  közepes 
munkakörülmények között, ahol a mechanikai sérülések és a mechanikai expozíciók kockázata 
alacsony, és nem áll fenn a forró alkatrészekkel való érintkezés veszélye, valamint nincs kitéve 
sugárzásnak. Névleges feszültség: 300/500V; szabványok: PN-EN 50525-1:2011, EKNZ 001-11

H1Z2Z2-K:  Az  EN  50618,  EN  50396,  EN  60811  szabványok  szerinti  speciális,  térhálósított 
halogénmentes anyaggal szigetelt és burkolt kábel. UV-, ózon-, ammónia- és vegyi anyagokkal 
szemben ellenálló; 100%-ban ónozott, többszörösen sodrott rézvezetők, 5. osztályú, az EN 60228 
szabvány szerinti, sodrott huzalok, ami nagyobb biztonságot nyújt és nagyobb energiaátvitelt tesz 
lehetővé. max. vezetőhőmérséklet a vezető működése során: 90°C; min.környezeti hőmérséklet a 
kábelek fektetésekor: -40°C; min. a környezeti hőmérséklet a kábelek fektetésekor: -25°C; max. 
vezetőhőmérséklet rövidzárlat esetén: 250°C. Bevonat tulajdonságai: magas környezeti ellenállás 
és  a  káros  külső  hatásokkal  szembeni  ellenállás  jellemzi.  Alkalmazás:  Felhasználás:  PV-
berendezésekben,  a  fotovoltaikus  modulok  és  a  modulsztringek  közötti  összeköttetésekben, 
valamint a modulegységek inverterhez való csatlakoztatásához; bármilyen típusú fotovoltaikus 
rendszer kábelezéséhez. Névleges feszültség: 1,0/1,0 kV AC

H03VV-F OMY: Kábel PVC szigeteléssel és PVC köpennyel; 100% réz többszálú vezető, hajlékony, 
5.  osztályú,  a  PN-HD  60228:2007  szabvány  szerint.  A  PN-EN  50565-1:2014-11,  PN-EN  50565-



2:2014-11 szerinti megengedett üzemi hőmérséklet: Max. vezetőhőmérséklet a vezető működése 
során: 70°C;  min. környezeti hőmérséklet a kábelek fektetésekor: -5°C; max. vezetőhőmérséklet 
rövidzárlat esetén: 150°C. Alkalmazás: háztartási helyiségekben, konyhákban, irodákban; könnyű 
munkakörülmények  között  nincs  különösebb  veszély  a  mechanikai  sérülés  szempontjából, 
könnyű,  hordozható  berendezésekhez,  pl.  rádiókhoz,  asztali  és  álló  lámpatestekhez,  irodai 
gépekhez. Névleges feszültség: 300/500V; szabványok: PN-EN 50525-1:2011, EKNZ 001-11

Hosszabbító kábel kiválasztása:
1. A hosszabbító kábel típusának kiválasztásakor vegye figyelembe: 
- a kábel munkakörülményei
- hogyan és hol kell használni a hosszabbító kábelt
2.  A  hosszabbító  kábelt  úgy  kell  használni,  hogy  tulajdonságai  ne  sérüljenek,  ezért  különös 
figyelmet kell fordítani arra, hogy:
2.1. a hosszabbító kábelek munkakörülményeit a következő tényezők befolyásolják:
- a környezeti hőmérséklet
- hőmérséklet-különbség
-mechanikai hatásoknak való kitettség, pl. nyomás, nyúlás, nyírás, rezgés, húzás
- a hosszabbító kábelt védeni kell az UV-sugárzás és a hő hatása ellen.
2.2 a hosszabbítókábel letekerésének és húzásának módját a mechanikai sérülések elkerülése 
érdekében a kábelköpeny anyagához kell igazítani.
2.3 a hosszabbító kábelt védeni kell a vegyi anyagok hatásaitól.
3. A hosszabbítókábel használatakor minden tűzvédelmi óvintézkedést meg kell tenni, hogy tűz 
esetén korlátozza a tűz terjedését. 
4.  A  PVC  szigetelésű  és  köpenyű  kábelek  megengedett  legkisebb  hőmérséklete  -5°C  (nem 
környezeti hőmérséklet). 
5.  Hosszabbító  kábelek  használatakor  a  minimális  hajlítási  sugarat  az  adott  kábel 
specifikációjának megfelelően kell betartani.

 Sem a gyártó, sem az eladó nem vállal felelősséget a termékek helytelen használatáért.
Gyártó:

Hilark Sp. z o.o.
Św Tomasza 34
31-022 Kraków
www.hilark.eu

sales@hilark.eu


