
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Instalacje mogą wykonywać tylko i wyłącznie osoby z przedmiotową znajomością i wiedzą z zakresu 

elektrotechniki oraz posiadające odpowiednie uprawnienia. 

UWAGA – OSTRZEŻENIE
Niewłaściwe podłączenie i użytkowanie końcówek kablowych tulejkowych może 
doprowadzić do wywołania ognia lub nawet śmierci przez porażenie prądem.

Instalację, wymianę  czy naprawę  może wykonać  tylko osoba posiadająca odpowiednie
kwalifikacje.

1. Przed  instalacją/użytkowaniem   końcówek  kablowych  tulejkowych  bezwzględnie  należy 
przeczytać ten dokument uważnie i w całości.

2. Przechowuj z dala od dzieci - istnieje możliwość  zadławienia
3. Przed instalacją należy upewnić się, iż instalacja jak i wszelkie urządzania, do której podłączany 

jest produkt są odłączone od zasilania
4. Podane  informacje  dotyczące  bezpieczeństwa  obowiązują  przez  cały  okres  użytkowania 

końcówek kablowych tulejkowych
5. końcówek kablowych tulejkowych można używać jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem!
6. Niewłaściwe użytkowanie zagraża:

- zdrowiu użytkownika;
– życiu użytkownika;
– zdrowiu i życiu innych osób korzystających z urządzenia elektrycznego i wszystkich
organizmów żywych znajdujących się w otoczeniu
Użytkując  nieumiejętnie  końcówek  kablowych  tulejkowych,  użytkownik  ryzykuje  poważnymi 
stratami materialnymi, np. wywołanymi pożarem.

7. Nie używaj końcówek kablowych tulejkowych gdy ich stan techniczny budzi Twoje wątpliwości 
(gdy zauważysz jakiekolwiek oznaki uszkodzenia)

8. Gdy w trakcie użytkowania końcówek kablowych tulejkowych zauważysz jakiekolwiek oznaki 
uszkodzenia –natychmiast odłącz od zasilania i zaprzestań ich użytkowania

9. Wszystkie elementy w trakcie montażu muszą być  suche
10. Nie używaj końcówek kablowych tulejkowych w miejscach gdzie są narażone na uszkodzenia 

mechaniczne: uderzenia, deptanie, najeżdżanie, wgniatanie i inne.
11. Nie podłączaj końcówek kablowych tulejkowych do wadliwej instalacji lub wadliwych urządzeń
12. Przed podłączeniem końcówek kablowych tulejkowych sprawdź: stan techniczny i rodzaj sieci 

zasilającej  i  wynikające  z  tego  warunki  przyłączenia,  stopień  ochrony,  warunki  krajowych 
przepisów i postanowień

13. Długość   odizolowanego  przewodu  musi  być   dostosowana  do  danej  końcówki  kablowej 
tulejkowej

14. Podczas instalacji stosuj narzędzia kompatybilne z daną końcówką kablową tulejkową 
15. Przy montażu końcówek kablowych tulejkowych pamiętaj aby w końcówce kablowej tulejkowej 

znalazł się tylko jeden przewód
16. Przechowuj z dala od wody oraz chroń  przed bezpośrednim promieniowaniem UV
17. Zweryfikuj poprawność  połączeń przed uruchomieniem instalacji
18. Instalacji mogą  dokonywać  jedynie uprawnione osoby



19. Zużytego  produktu  nie  wolno  wyrzucać  wraz  ze  zwykłymi  odpadami.  Obowiązkiem 
użytkownika  jest  przekazanie  zużytego  sprzętu  do  wyznaczonego  punktu  zbiórki  w  celu 
właściwego  jego  przetworzenia.  Każdy  ma  wpływ  na  bezpośrednią  ochronę   środowiska 
naturalnego;  dlatego  wspólnie  z  naszymi  klientami  chronimy  naszą  planetę  i  dbamy  o 
zrównoważony rozwój.

20. Odpowiedzialność za wybór dopuszczonych produktów i prawidłowy montaż spoczywa 
na instalatorze. 

Podstawową  funkcją  tego  typu  końcówki  jest  zabezpieczenie  drutów  miedzianych,  z  których 
zbudowana  jest  żyła  przewodu  w  celu  ułatwienia  jej  montażu  w  zacisku  śrubowym  bądź  
sprężynowym.  Zastosowanie  końcówki  tulejkowej  dodatkowo  zmniejsza  ryzyko  zwarć  w  skutek 
podwinięcia  pojedynczych  drutów,  zabezpiecza  żyłę  przed  przecinaniem  pojedynczych  drutów,  
zwiększają odporność połączenia na drgania i wstrząsy oraz poprawia pewność zamocowania żyły w 
zacisku.  Z jednej  strony tulejki  znajduje się rurka a z  drugiej  tulejka zakończona jest  lejkowatym  
rozszerzeniem, które ułatwia wprowadzenia do wnętrza tulejki żyły przewodu. 

Producent ani sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie 
produktu. W przypadku niezastosowania się do powyższej instrukcji wszelka odpowiedzialność 

leży po stronie użytkownika.

Producent:

ERGOM
ul. Nowe Sady 10

94-102 Łódź
tel. +48 801 000 275

email: bok@ergom.com
www.ergom.com

Nr 

BDO:000376152 , Nr LUCID: DE210596997, Nr SYDEREP: FR268702_01MWBD; 04407/15-ECZ; 
RV25OBA0004406; EEE: RV25EEZ0001245

Nazwa L1 L2 d1 d2 s1 s2
Przekrój 

[mm²]
Przekrój 

AWG Kolor Izolacji DIN UL

HI 0,14/6 10 6 0,70 1,6 0,15 0,25 0,14 26 szary – –



ERHL

HI 0,14/8 
ERHL 12 8 0,70 1,6 0,15 0,25 0,14 26 szary − –

HI 0,14/6 F 
ERHL 10 6 0,70 1,6 0,15 0,25 0,14 26 brązowy – –

HI 0,14/8 F 
ERHL 12 8 0,70 1,6 0,15 0,25 0,14 26 brązowy − –

HI 0,25/6 
ERHL 10 6 0,75 1,8 0,15 0,25 0,25 24 niebieski – –

HI 0,25/6 DIN 
ERHL 10 6 0,75 1,8 0,15 0,25 0,25 24 żółty – –

HI 0,25/6 F 
ERHL 10 6 0,75 1,8 0,15 0,25 0,25 24 fioletowy – –

HI 0,25/8 
ERHL 12 8 0,75 1,8 0,15 0,25 0,25 24 niebieski – –

HI 0,25/8 DIN 
ERHL 12 8 0,75 1,8 0,15 0,25 0,25 24 żółty – –

HI 0,34/6 
ERHL 10 6 0,80 2,0 0,15 0,25 0,34 22 turkusowy – –

HI 0,34/6 F 
ERHL 10 6 0,80 2,0 0,15 0,25 0,34 22 różowy – –

HI 0,34/8 
ERHL 12 8 0,80 2,0 0,15 0,25 0,34 22 turkusowy – –

HI 0,34/8 F 
ERHL 12 8 0,80 2,0 0,15 0,25 0,34 22 różowy – –

HI 0,5/6 ERHL 12 6 1,00 2,6 0,15 0,25 0,5 20 pomarańczowy – –

HI 0,5/6 DIN 
ERHL 12 6 1,00 2,6 0,15 0,25 0,5 20 biały √ –

HI 0,5/8 ERHL 14 8 1,00 2,6 0,15 0,25 0,5 20 pomarańczowy – –

HI 0,5/8 DIN 
ERHL 14 8 1,00 2,6 0,15 0,25 0,5 20 biały √ –



HI 0,5/10 
ERHL 16 10 1,00 2,6 0,15 0,25 0,5 20 pomarańczowy – –

HI 0,5/10 DIN 
ERHL 16 10 1,00 2,6 0,15 0,25 0,5 20 biały √ –

HI 0,75/6 
ERHL 12 6 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 biały – –

HI 0,75/6 DIN 
ERHL 12 6 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 szary √ –

HI 0,75/6 F 
ERHL 12 6 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 niebieski – –

HI 0,75/8 
ERHL 14 8 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 biały – –

HI 0,75/8 DIN 
ERHL 14 8 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 szary √ √

HI 0,75/8 F 
ERHL 14 8 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 niebieski – –

HI 0,75/10 
ERHL 16 10 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 biały – –

HI 0,75/10 
DIN ERHL 16 10 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 szary √ –

HI 0,75/10 F 
ERHL 16 10 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 niebieski – –

HI 0,75/12 
ERHL 18 12 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 biały – –

HI 0,75/12 
DIN ERHL 18 12 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 szary √ –

HI 0,75/12 F 
ERHL 18 12 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 niebieski – –

HI 1/6 ERHL 12 6 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 żółty – –

HI 1/6 DIN 
ERHL 12 6 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 czerwony √ √

HI 1/8 ERHL 14 8 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 żółty – –



HI 1/8 DIN 
ERHL 14 8 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 czerwony √ √

HI 1/10 ERHL 16 10 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 żółty – –

HI 1/10 DIN 
ERHL 16 10 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 czerwony √ √

HI 1/12 ERHL 18 12 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 żółty – –

HI 1/12 DIN 
ERHL 18 12 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 czerwony √ √

HI 1,5/6 DIN 
ERHL 12 6 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 czarny – –

HI 1,5/8 ERHL 14 8 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 czerwony – –

HI 1,5/8 DIN 
ERHL 14 8 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 czarny √ √

HI 1,5/10 
ERHL 16 10 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 czerwony – –

HI 1,5/10 DIN 
ERHL 16 10 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 czarny √ √

HI 1,5/12 
ERHL 18 12 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 czerwony – –

HI 1,5/12 DIN 
ERHL 18 12 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 czarny √ √

HI 1,5/18 
ERHL 24 18 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 czerwony – –

HI 1,5/18 DIN 
ERHL 24 18 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 czarny √ –

HI 2,5/8 F 
ERHL 14 8 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 szary – –

HI 2,5/8 ERHL 14 8 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 niebieski √ √

HI 2,5/10 
ERHL 16 10 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 niebieski – –

HI 2,5/10 F 16 10 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 szary – –



ERHL

HI 2,5/12 
ERHL 18 12 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 niebieski √ √

HI 2,5/12 F 
ERHL 18 12 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 szary – –

HI 2,5/18 
ERHL 24 18 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 niebieski √ √

HI 2,5/18 F 
ERHL 24 18 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 szary – –

HI 4/10 ERHL 17 10 2,80 4,8 0,20 0,30 4 12 szary √ √

HI 4/10 F 
ERHL 17 10 2,80 4,8 0,20 0,30 4 12 pomarańczowy – –

HI 4/12 ERHL 20 12 2,80 4,8 0,20 0,30 4 12 szary √ √

HI 4/12 F 
ERHL 20 12 2,80 4,8 0,20 0,30 4 12 pomarańczowy – –

HI 4/18 ERHL 26 18 2,80 4,8 0,20 0,30 4 12 szary √ √

HI 4/18 F 
ERHL 26 18 2,80 4,8 0,20 0,30 4 12 pomarańczowy – –

HI 6/10 ERHL 18 10 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 czarny − –

HI 6/10 DIN 
ERHL 18 10 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 żółty − –

HI 6/10 F 
ERHL 18 10 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 zielony − –

HI 6/12 ERHL 20 12 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 czarny – –

HI 6/12 DIN 
ERHL 20 12 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 żółty √ √

HI 6/12 F 
ERHL 20 12 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 zielony – –

HI 6/15 ERHL 23 15 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 czarny – –

HI 6/15 F 23 15 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 zielony − –



ERHL

HI 6/18 ERHL 26 18 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 czarny – –

HI 6/18 DIN 
ERHL 26 18 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 żółty √ √

HI 6/18 F 
ERHL 26 18 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 zielony – –

HI 10/12 
ERHL 22 12 4,50 7,6 0,20 0,40 10 8 kość słoniowa – –

HI 10/12 DIN 
ERHL 22 12 4,50 7,6 0,20 0,40 10 8 czerwony √ √

HI 10/12 F 
ERHL 22 12 4,50 7,6 0,20 0,40 10 8 brązowy – –

HI 10/15 
ERHL 24 15 4,50 7,3 0,20 0,60 10 8 kość słoniowa – –

HI 10/15 DIN 
ERHL 24 15 4,50 7,3 0,20 0,60 10 8 czerwony – –

HI 10/15 F 
ERHL 24 15 4,50 7,3 0,20 0,60 10 8 brązowy – –

HI 10/18 
ERHL 28 18 4,50 7,6 0,20 0,40 10 8 kość słoniowa – –

HI 10/18 DIN 
ERHL 28 18 4,50 7,6 0,20 0,40 10 8 czerwony √ √

HI 10/18 F 
ERHL 28 18 4,50 7,6 0,20 0,40 10 8 brązowy – –

HI 16/12 
ERHL 24 12 5,80 8,8 0,20 0,40 16 6 zielony – –

HI 16/12 DIN 
ERHL 24 12 5,80 8,8 0,20 0,40 16 6 niebieski √ √

HI 16/12 F 
ERHL 24 12 5,80 8,8 0,20 0,40 16 6 kość słoniowa – –

HI 16/18 
ERHL 28 18 5,80 8,8 0,20 0,40 16 6 zielony – –



HI 16/18 DIN 
ERHL 28 18 5,80 8,8 0,20 0,40 16 6 niebieski √ √

HI 16/18 F 
ERHL 28 18 5,80 8,8 0,20 0,40 16 6 kość słoniowa – –

HI 25/16 
ERHL 30 16 7,30 11,2 0,20 0,40 25 4 brązowy – –

HI 25/16 DIN 
ERHL 30 16 7,30 11,2 0,20 0,40 25 4 żółty √ √

HI 25/16 F 
ERHL 30 16 7,30 11,2 0,20 0,40 25 4 czarny – –

HI 25/22 
ERHL 36 22 7,30 11,2 0,20 0,40 25 4 brązowy – –

HI 25/22 DIN 
ERHL 36 22 7,30 11,2 0,20 0,40 25 4 żółty √ –

HI 25/22 F 
ERHL 36 22 7,30 11,2 0,20 0,40 25 4 czarny – –

HI 35/16 
ERHL 30 16 8,30 12,7 0,20 0,40 35 2 beżowy – –

HI 35/16 DIN 
ERHL 30 16 8,30 12,7 0,20 0,40 35 2 czerwony √ –

HI 35/18 
ERHL 30 18 8,30 12,7 0,20 0,40 35 2 beżowy – –

HI 35/18 DIN 
ERHL 30 18 8,30 12,7 0,20 0,40 35 2 czerwony √ –

HI 35/25 
ERHL 39 25 8,30 12,7 0,20 0,40 35 2 beżowy – –

HI 35/25 DIN 
ERHL 39 25 8,30 12,7 0,20 0,40 35 2 czerwony √ –

HI 50/20 
ERHL 36 20 10,30 15,0 0,30 0,50 50 1 oliwkowy – –

HI 50/20 DIN 
ERHL 36 20 10,30 15,0 0,30 0,50 50 1 niebieski √ –

HI 50/25 40 25 10,30 15,0 0,30 0,50 50 1 oliwkowy – –



ERHL

HI 50/25 DIN 
ERHL 40 25 10,30 15,0 0,30 0,50 50 1 niebieski √ –

HI 70/20 
ERHL 37 20 13,50 16,0 0,40 0,60 70 2/0 żółty – –

HI 95/25 
ERHL 44 25 14,50 18,0 0,40 0,60 95 3/0 czerwony – –

HI 120/27 
ERHL 48 27 16,50 20,0 0,45 0,70 120 4/0 niebieski – –

HI 150/32 
ERHL 58 32 19,50 23,0 0,50 1,00 150 300 MCM żółty – –

HI 0,25/8 F 
ERHL 12 8 0,75 1,8 0,15 0,25 0,25 24 fioletowy – –


