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Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Instalacje mogą wykonywać tylko i wyłącznie osoby z przedmiotową znajomością i wiedzą z zakresu

elektrotechniki oraz posiadające odpowiednie uprawnienia.

UWAGA – OSTRZEŻENIE
Niewłaściwe podłączenie i użytkowanie końcówek kablowych tulejkowych może

doprowadzić do wywołania ognia lub nawet śmierci przez porażenie prądem.
Instalację, wymianę czy naprawę może wykonać tylko osoba posiadająca odpowiednie

kwalifikacje.

1. Przed instalacją/użytkowaniem  końcówek kablowych tulejkowych bezwzględnie należy przeczytać ten
dokument uważnie i w całości.

2. Przechowuj z dala od dzieci - istnieje możliwość zadławienia
3. Przed instalacją należy upewnić  się, iż instalacja jak i  wszelkie urządzania, do  której podłączany jest

produkt, są odłączone od zasilania
4. Podane informacje dotyczące bezpieczeństwa obowiązują  przez cały okres  użytkowania  końcówek

kablowych tulejkowych
5. Końcówek kablowych tulejkowych można używać jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem!

Niewłaściwe użytkowanie zagraża:
• zdrowiu użytkownika;
• życiu użytkownika;
• zdrowiu i życiu innych osób korzystających z urządzenia elektrycznego i wszystkich organizmów żywych

znajdujących się w otoczeniu
6. Użytkując nieumiejętnie  końcówek  kablowych tulejkowych, użytkownik  ryzykuje poważnymi

stratami materialnymi, np. wywołanymi pożarem.
7. Nie używaj końcówek kablowych tulejkowych gdy  ich stan techniczny budzi  Twoje wątpliwości  (gdy

zauważysz jakiekolwiek oznaki uszkodzenia)
8. Gdy w  trakcie użytkowania  końcówek  kablowych tulejkowych  zauważysz jakiekolwiek  oznaki

uszkodzenia –natychmiast odłącz od zasilania i zaprzestań ich użytkowania
9. Wszystkie elementy w trakcie montażu muszą być suche
10. Nie używaj końcówek  kablowych  tulejkowych  w  miejscach gdzie są narażone  na uszkodzenia

mechaniczne: uderzenia, deptanie, najeżdżanie, wgniatanie i inne.
11. Nie podłączaj końcówek kablowych tulejkowych do wadliwej instalacji lub wadliwych urządzeń
12. Przed podłączeniem  końcówek  kablowych tulejkowych  sprawdź:  stan techniczny i rodzaj  sieci

zasilającej i wynikające z tego warunki przyłączenia, stopień ochrony, warunki krajowych  przepisów i
postanowień

13. Długość odizolowanego przewodu musi być dostosowana do danej końcówki kablowej tulejkowej
14. Podczas instalacji stosuj narzędzia kompatybilne z daną końcówką kablową tulejkową
15. Przy montażu końcówek kablowych tulejkowych pamiętaj aby w końcówce kablowej tulejkowej znalazł

się tylko jeden przewód
16. Przechowuj z dala od wody oraz chroń przed bezpośrednim promieniowaniem UV
17. Zweryfikuj poprawność połączeń przed uruchomieniem instalacji
18. Instalacji mogą dokonywać jedynie uprawnione osoby
19. Zużytego produktu nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami.  Obowiązkiem użytkownika  jest

przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.
Każdy ma  wpływ  na bezpośrednią ochronę  środowiska naturalnego;  dlatego  wspólnie  z naszymi
klientami chronimy naszą planetę i dbamy o zrównoważony rozwój.

20. Odpowiedzialność za wybór dopuszczonych produktów i prawidłowy montaż spoczywa na instalatorze.



Podstawową funkcją tego typu końcówki jest zabezpieczenie drutów miedzianych, z których zbudowana jest ż
yła przewodu  w  celu ułatwienia  jej montażu  w  zacisku śrubowym  bądź  sprężynowym. Zastosowanie
końcówki tulejkowej  dodatkowo  zmniejsza  ryzyko zwarć wskutek  podwinięcia  pojedynczych drutów,
zabezpiecza ż  yłę przed przecinaniem pojedynczych drutów,  zwiększają odporność połączenia na  drgania  i
wstrząsy oraz poprawia pewność zamocowania żyły w zacisku. Z jednej strony tulejki znajduje się rurka a
z drugiej  tulejka  zakończona jest lejkowatym  rozszerzeniem, które  ułatwia  wprowadzenia  do wnętrza
tulejki żyły przewodu.

Producent ani sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie
produktu. W przypadku niezastosowania się do powyższej instrukcji wszelka odpowiedzialność

leży po stronie użytkownika.
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BDO:000376152 , Nr LUCID: DE210596997, Nr SYDEREP:
FR268702_01MWBD; 04407/15-ECZ;

RV25OBA0004406; EEE: RV25EEZ0001245

Nazwa L1 L2 d1 d2 s1 s2
Przekrój
[mm²]

Przekrój
AWG Kolor Izolacji DIN UL

HI 0,14/6 ERHL 10 6 0,70 1,6 0,15 0,25 0,14 26 szary – – 
HI 0,14/8 ERHL 12 8 0,70 1,6 0,15 0,25 0,14 26 szary − – 
HI 0,14/6 F ERHL 10 6 0,70 1,6 0,15 0,25 0,14 26 brązowy – – 
HI 0,14/8 F ERHL 12 8 0,70 1,6 0,15 0,25 0,14 26 brązowy − – 
HI 0,25/6 ERHL 10 6 0,75 1,8 0,15 0,25 0,25 24 niebieski – – 
HI 0,25/6 DIN ERHL 10 6 0,75 1,8 0,15 0,25 0,25 24 żółty – – 
HI 0,25/6 F ERHL 10 6 0,75 1,8 0,15 0,25 0,25 24 fioletowy – – 
HI 0,25/8 ERHL 12 8 0,75 1,8 0,15 0,25 0,25 24 niebieski – – 
HI 0,25/8 DIN ERHL 12 8 0,75 1,8 0,15 0,25 0,25 24 żółty – – 
HI 0,34/6 ERHL 10 6 0,80 2,0 0,15 0,25 0,34 22 turkusowy – – 
HI 0,34/6 F ERHL 10 6 0,80 2,0 0,15 0,25 0,34 22 różowy – – 
HI 0,34/8 ERHL 12 8 0,80 2,0 0,15 0,25 0,34 22 turkusowy – – 
HI 0,34/8 F ERHL 12 8 0,80 2,0 0,15 0,25 0,34 22 różowy – – 
HI 0,5/6 ERHL 12 6 1,00 2,6 0,15 0,25 0,5 20 pomarańczowy – – 
HI 0,5/6 DIN ERHL 12 6 1,00 2,6 0,15 0,25 0,5 20 biały √ – 
HI 0,5/8 ERHL 14 8 1,00 2,6 0,15 0,25 0,5 20 pomarańczowy – – 
HI 0,5/8 DIN ERHL 14 8 1,00 2,6 0,15 0,25 0,5 20 biały √ – 
HI 0,5/10 ERHL 16 10 1,00 2,6 0,15 0,25 0,5 20 pomarańczowy – – 
HI 0,5/10 DIN ERHL 16 10 1,00 2,6 0,15 0,25 0,5 20 biały √ – 
HI 0,75/6 ERHL 12 6 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 biały – – 
HI 0,75/6 DIN ERHL 12 6 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 szary √ – 
HI 0,75/6 F ERHL 12 6 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 niebieski – – 
HI 0,75/8 ERHL 14 8 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 biały – – 
HI 0,75/8 DIN ERHL 14 8 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 szary √ √ 
HI 0,75/8 F ERHL 14 8 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 niebieski – – 
HI 0,75/10 ERHL 16 10 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 biały – – 
HI 0,75/10 DIN ERHL 16 10 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 szary √ – 
HI 0,75/10 F ERHL 16 10 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 niebieski – – 
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HI 0,75/12 ERHL 18 12 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 biały – – 
HI 0,75/12 DIN ERHL 18 12 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 szary √ – 
HI 0,75/12 F ERHL 18 12 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 niebieski – – 
HI 1/6 ERHL 12 6 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 żółty – – 
HI 1/6 DIN ERHL 12 6 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 czerwony √ √ 
HI 1/8 ERHL 14 8 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 żółty – – 
HI 1/8 DIN ERHL 14 8 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 czerwony √ √ 
HI 1/10 ERHL 16 10 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 żółty – – 
HI 1/10 DIN ERHL 16 10 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 czerwony √ √ 
HI 1/12 ERHL 18 12 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 żółty – – 
HI 1/12 DIN ERHL 18 12 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 czerwony √ √ 
HI 1,5/6 DIN ERHL 12 6 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 czarny – – 
HI 1,5/8 ERHL 14 8 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 czerwony – – 
HI 1,5/8 DIN ERHL 14 8 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 czarny √ √ 
HI 1,5/10 ERHL 16 10 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 czerwony – – 
HI 1,5/10 DIN ERHL 16 10 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 czarny √ √ 
HI 1,5/12 ERHL 18 12 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 czerwony – – 
HI 1,5/12 DIN ERHL 18 12 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 czarny √ √ 
HI 1,5/18 ERHL 24 18 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 czerwony – – 
HI 1,5/18 DIN ERHL 24 18 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 czarny √ – 
HI 2,5/8 F ERHL 14 8 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 szary – – 
HI 2,5/8 ERHL 14 8 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 niebieski √ √ 
HI 2,5/10 ERHL 16 10 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 niebieski – – 
HI 2,5/10 F ERHL 16 10 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 szary – – 
HI 2,5/12 ERHL 18 12 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 niebieski √ √ 
HI 2,5/12 F ERHL 18 12 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 szary – – 
HI 2,5/18 ERHL 24 18 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 niebieski √ √ 
HI 2,5/18 F ERHL 24 18 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 szary – – 
HI 4/10 ERHL 17 10 2,80 4,8 0,20 0,30 4 12 szary √ √ 
HI 4/10 F ERHL 17 10 2,80 4,8 0,20 0,30 4 12 pomarańczowy – – 
HI 4/12 ERHL 20 12 2,80 4,8 0,20 0,30 4 12 szary √ √ 
HI 4/12 F ERHL 20 12 2,80 4,8 0,20 0,30 4 12 pomarańczowy – – 
HI 4/18 ERHL 26 18 2,80 4,8 0,20 0,30 4 12 szary √ √ 
HI 4/18 F ERHL 26 18 2,80 4,8 0,20 0,30 4 12 pomarańczowy – – 
HI 6/10 ERHL 18 10 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 czarny − – 
HI 6/10 DIN ERHL 18 10 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 żółty − – 
HI 6/10 F ERHL 18 10 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 zielony − – 
HI 6/12 ERHL 20 12 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 czarny – – 
HI 6/12 DIN ERHL 20 12 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 żółty √ √ 
HI 6/12 F ERHL 20 12 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 zielony – – 
HI 6/15 ERHL 23 15 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 czarny – – 
HI 6/15 F ERHL 23 15 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 zielony − – 
HI 6/18 ERHL 26 18 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 czarny – – 
HI 6/18 DIN ERHL 26 18 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 żółty √ √ 
HI 6/18 F ERHL 26 18 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 zielony – – 
HI 10/12 ERHL 22 12 4,50 7,6 0,20 0,40 10 8 kość słoniowa – – 
HI 10/12 DIN ERHL 22 12 4,50 7,6 0,20 0,40 10 8 czerwony √ √ 
HI 10/12 F ERHL 22 12 4,50 7,6 0,20 0,40 10 8 brązowy – – 



HI 10/15 ERHL 24 15 4,50 7,3 0,20 0,60 10 8 kość słoniowa – – 
HI 10/15 DIN ERHL 24 15 4,50 7,3 0,20 0,60 10 8 czerwony – – 
HI 10/15 F ERHL 24 15 4,50 7,3 0,20 0,60 10 8 brązowy – – 
HI 10/18 ERHL 28 18 4,50 7,6 0,20 0,40 10 8 kość słoniowa – – 
HI 10/18 DIN ERHL 28 18 4,50 7,6 0,20 0,40 10 8 czerwony √ √ 
HI 10/18 F ERHL 28 18 4,50 7,6 0,20 0,40 10 8 brązowy – – 
HI 16/12 ERHL 24 12 5,80 8,8 0,20 0,40 16 6 zielony – – 
HI 16/12 DIN ERHL 24 12 5,80 8,8 0,20 0,40 16 6 niebieski √ √ 
HI 16/12 F ERHL 24 12 5,80 8,8 0,20 0,40 16 6 kość słoniowa – – 
HI 16/18 ERHL 28 18 5,80 8,8 0,20 0,40 16 6 zielony – – 
HI 16/18 DIN ERHL 28 18 5,80 8,8 0,20 0,40 16 6 niebieski √ √ 
HI 16/18 F ERHL 28 18 5,80 8,8 0,20 0,40 16 6 kość słoniowa – – 
HI 25/16 ERHL 30 16 7,30 11,2 0,20 0,40 25 4 brązowy – – 
HI 25/16 DIN ERHL 30 16 7,30 11,2 0,20 0,40 25 4 żółty √ √ 
HI 25/16 F ERHL 30 16 7,30 11,2 0,20 0,40 25 4 czarny – – 
HI 25/22 ERHL 36 22 7,30 11,2 0,20 0,40 25 4 brązowy – – 
HI 25/22 DIN ERHL 36 22 7,30 11,2 0,20 0,40 25 4 żółty √ – 
HI 25/22 F ERHL 36 22 7,30 11,2 0,20 0,40 25 4 czarny – – 
HI 35/16 ERHL 30 16 8,30 12,7 0,20 0,40 35 2 beżowy – – 
HI 35/16 DIN ERHL 30 16 8,30 12,7 0,20 0,40 35 2 czerwony √ – 
HI 35/18 ERHL 30 18 8,30 12,7 0,20 0,40 35 2 beżowy – – 
HI 35/18 DIN ERHL 30 18 8,30 12,7 0,20 0,40 35 2 czerwony √ – 
HI 35/25 ERHL 39 25 8,30 12,7 0,20 0,40 35 2 beżowy – – 
HI 35/25 DIN ERHL 39 25 8,30 12,7 0,20 0,40 35 2 czerwony √ – 
HI 50/20 ERHL 36 20 10,30 15,0 0,30 0,50 50 1 oliwkowy – – 
HI 50/20 DIN ERHL 36 20 10,30 15,0 0,30 0,50 50 1 niebieski √ – 
HI 50/25 ERHL 40 25 10,30 15,0 0,30 0,50 50 1 oliwkowy – – 
HI 50/25 DIN ERHL 40 25 10,30 15,0 0,30 0,50 50 1 niebieski √ – 
HI 70/20 ERHL 37 20 13,50 16,0 0,40 0,60 70 2/0 żółty – – 
HI 95/25 ERHL 44 25 14,50 18,0 0,40 0,60 95 3/0 czerwony – – 
HI 120/27 ERHL 48 27 16,50 20,0 0,45 0,70 120 4/0 niebieski – – 
HI 150/32 ERHL 58 32 19,50 23,0 0,50 1,00 150 300 MCM żółty – – 
HI 0,25/8 F ERHL 12 8 0,75 1,8 0,15 0,25 0,25 24 fioletowy – – 

CZ
Bezpečnostní informace 

Instalaci mohou provádět pouze osoby s příslušnými znalostmi a zkušenostmi v oboru. elektrotechniku 
a mít odpovídající kvalifikaci.

POZOR - VAROVÁNÍ
Nesprávné připojení a použití kabelových ok může způsobit požár nebo dokonce

smrt v důsledku úrazu elektrickým proudem.
Instalaci, výměnu nebo opravu smí provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací Kvalifikace.



1. Před instalací/použitím kabelových koncovek je naprosto nezbytné, abyste si pozorně a úplně přečetli 
tento dokument.

2.  Uchovávejte mimo dosah dětí - nebezpečí udušení
3.  Před instalací se ujistěte, že instalace a všechna zařízení, ke kterým je produkt připojen, jsou odpojeny 

od napájení.
4. Uvedené bezpečnostní pokyny platí po celou dobu životnosti kabelových koncovek.
5.  Kabelová oka se smí používat pouze k účelu, ke kterému jsou určeny!
6.  Nesprávné použití představuje riziko:
- zdraví uživatele;
– život uživatele;
– zdraví a života ostatních osob používajících elektrické zařízení a všech živých organismů v životním 
prostředí 
7. Nevhodným použitím kabelových ok s objímkami uživatel riskuje vážné materiální ztráty, např. 

způsobené požárem.
8. Objímková kabelová oka nepoužívejte, pokud jejich technický stav vzbuzuje pochybnosti (pokud 

zaznamenáte známky poškození) Pokud si všimnete jakýchkoli známek poškození při používání svorek 
objímkového kabelu, okamžitě je odpojte od napájení a přestaňte je používat.

9. Všechny prvky musí být během montáže suché.
10. Objímková kabelová oka nepoužívejte v místech, kde jsou vystavena mechanickému poškození: nárazy, 

sešlápnutí, přejetí, promáčknutí atd.
11.  Nepřipojujte kabelové koncovky k vadným instalacím nebo vadným zařízením.
12. Před připojením kabelových koncovek s dutinkami zkontrolujte: technický stav a typ napájecí sítě a z 

toho  vyplývající podmínky připojení, stupeň krytí, podmínky národních předpisů a ustanoven
13. Délka odizolovaného vodiče musí být přizpůsobena dané koncovce kabelové objímky.
14. Při instalaci používejte nářadí, které je kompatibilní s danou kabelovou koncovkou.
15.  Při instalaci kabelových objímkových svorek nezapomeňte umístit pouze jeden vodič do kabelové 

objímkové svorky.
16. Skladujte mimo dosah vody a chraňte před přímým UV zářením.
17. Před zahájením instalace ověřte správnost připojení
18. Instalaci smí provádět pouze oprávněné osoby.
19. Použitý výrobek nesmí být likvidován s běžným odpadem. Je odpovědností uživatele předat použité  

zařízení na určené sběrné místo ke správnému zpracování. Každý má vliv na přímou ochranu přírodního 
prostředí; proto společně s našimi zákazníky chráníme naši planetu a zajišťujeme udržitelný rozvoj.

20. Odpovědnost za výběr schválených produktů a správnou instalaci nese instalační technik.

Základní funkcí tohoto typu svorek je ochrana měděných vodičů, ze kterých jádro kabelu je konstruováno pro
usnadnění jeho instalace do  šroubové nebo pružinové svorky. Použití  objímkové svorky navíc snižuje riziko
zkratu v důsledku  skládání jednotlivých  vodičů, chrání vodič proti  přeříznutí  jednotlivých vodičů, zvyšuje
odolnost spoje proti vibracím a otřesům a zlepšuje jistotu upevnění vodiče ve svěrce. Na jedné straně objímky
je trubička a na druhé straně je objímka zakončena nástavcem ve  tvaru trychtýře, který usnadňuje vkládání
duše kabelu do objímky.

Výrobce ani prodejce nenese odpovědnost za nesprávné použití výrobku. V případě nedodržení výše
uvedených pokynů nese veškerá odpovědnost leží na uživateli.

Výrobce:
ERGOM

ul. Nowe Sady 10
94-102 Łódź

tel. +48 801 000 275
email: bok@ergom.com

www.ergom.com

BDO:000376152 , Nr LUCID: DE210596997, Nr SYDEREP:
FR268702_01MWBD; 04407/15-ECZ;

RV25OBA0004406; EEE: RV25EEZ0001245

Jméno L1 L2 d1 d2 s1 s2
Průřez 
[mm²]

Průřez 
AWG

BARVA 
IZOLACE DIN UL

HI 0,14/6 ERHL 10 6 0,70 1,6 0,15 0,25 0,14 26 šedá – – 

HI 0,14/8 ERHL 12 8 0,70 1,6 0,15 0,25 0,14 26 šedá − – 
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HI 0,14/6 F ERHL 10 6 0,70 1,6 0,15 0,25 0,14 26 hnědý – – 
HI 0,14/8 F ERHL 12 8 0,70 1,6 0,15 0,25 0,14 26 hnědý − – 
HI 0,25/6 ERHL 10 6 0,75 1,8 0,15 0,25 0,25 24 modrý – – 

HI 0,25/6 DIN ERHL 10 6 0,75 1,8 0,15 0,25 0,25 24 žluť – – 

HI 0,25/6 F ERHL 10 6 0,75 1,8 0,15 0,25 0,25 24 fialová – – 
HI 0,25/8 ERHL 12 8 0,75 1,8 0,15 0,25 0,25 24 modrý – – 

HI 0,25/8 DIN ERHL 12 8 0,75 1,8 0,15 0,25 0,25 24 žluť – – 

HI 0,34/6 ERHL 10 6 0,80 2,0 0,15 0,25 0,34 22 tyrkysový – – 
HI 0,34/6 F ERHL 10 6 0,80 2,0 0,15 0,25 0,34 22 růžový – – 
HI 0,34/8 ERHL 12 8 0,80 2,0 0,15 0,25 0,34 22 tyrkysový – – 
HI 0,34/8 F ERHL 12 8 0,80 2,0 0,15 0,25 0,34 22 růžový – – 
HI 0,5/6 ERHL 12 6 1,00 2,6 0,15 0,25 0,5 20 pomerančový – – 

HI 0,5/6 DIN ERHL 12 6 1,00 2,6 0,15 0,25 0,5 20 bílý √ – 

HI 0,5/8 ERHL 14 8 1,00 2,6 0,15 0,25 0,5 20 pomerančový – – 

HI 0,5/8 DIN ERHL 14 8 1,00 2,6 0,15 0,25 0,5 20 bílý √ – 

HI 0,5/10 ERHL 16 10 1,00 2,6 0,15 0,25 0,5 20 pomerančový – – 

HI 0,5/10 DIN ERHL 16 10 1,00 2,6 0,15 0,25 0,5 20 bílý √ – 

HI 0,75/6 ERHL 12 6 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 bílý – – 

HI 0,75/6 DIN ERHL 12 6 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 šedá √ – 
HI 0,75/6 F ERHL 12 6 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 modrý – – 

HI 0,75/8 ERHL 14 8 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 bílý – – 

HI 0,75/8 DIN ERHL 14 8 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 šedá √ √ 
HI 0,75/8 F ERHL 14 8 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 modrý – – 

HI 0,75/10 ERHL 16 10 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 bílý – – 

HI 0,75/10 DIN ERHL 16 10 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 šedá √ – 
HI 0,75/10 F ERHL 16 10 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 modrý – – 

HI 0,75/12 ERHL 18 12 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 bílý – – 

HI 0,75/12 DIN ERHL 18 12 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 šedá √ – 
HI 0,75/12 F ERHL 18 12 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 modrý – – 

HI 1/6 ERHL 12 6 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 žluť – – 

HI 1/6 DIN ERHL 12 6 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 červený √ √ 

HI 1/8 ERHL 14 8 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 žluť – – 

HI 1/8 DIN ERHL 14 8 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 červený √ √ 

HI 1/10 ERHL 16 10 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 žluť – – 

HI 1/10 DIN ERHL 16 10 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 červený √ √ 

HI 1/12 ERHL 18 12 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 žluť – – 

HI 1/12 DIN ERHL 18 12 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 červený √ √ 
HI 1,5/6 DIN ERHL 12 6 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 černý – – 
HI 1,5/8 ERHL 14 8 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 červený – – 
HI 1,5/8 DIN ERHL 14 8 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 černý √ √ 
HI 1,5/10 ERHL 16 10 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 červený – – 
HI 1,5/10 DIN ERHL 16 10 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 černý √ √ 
HI 1,5/12 ERHL 18 12 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 červený – – 
HI 1,5/12 DIN ERHL 18 12 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 černý √ √ 
HI 1,5/18 ERHL 24 18 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 červený – – 
HI 1,5/18 DIN ERHL 24 18 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 černý √ – 
HI 2,5/8 F ERHL 14 8 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 šedá – – 
HI 2,5/8 ERHL 14 8 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 modrý √ √ 



HI 2,5/10 ERHL 16 10 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 modrý – – 
HI 2,5/10 F ERHL 16 10 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 šedá – – 
HI 2,5/12 ERHL 18 12 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 modrý √ √ 
HI 2,5/12 F ERHL 18 12 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 šedá – – 
HI 2,5/18 ERHL 24 18 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 modrý √ √ 
HI 2,5/18 F ERHL 24 18 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 šedá – – 
HI 4/10 ERHL 17 10 2,80 4,8 0,20 0,30 4 12 šedá √ √ 
HI 4/10 F ERHL 17 10 2,80 4,8 0,20 0,30 4 12 pomerančový – – 
HI 4/12 ERHL 20 12 2,80 4,8 0,20 0,30 4 12 šedá √ √ 
HI 4/12 F ERHL 20 12 2,80 4,8 0,20 0,30 4 12 pomerančový – – 
HI 4/18 ERHL 26 18 2,80 4,8 0,20 0,30 4 12 šedá √ √ 
HI 4/18 F ERHL 26 18 2,80 4,8 0,20 0,30 4 12 pomerančový – – 
HI 6/10 ERHL 18 10 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 černá − – 

HI 6/10 DIN ERHL 18 10 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 žluť − – 

HI 6/10 F ERHL 18 10 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 zelená − – 
HI 6/12 ERHL 20 12 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 černý – – 

HI 6/12 DIN ERHL 20 12 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 žluť √ √ 

HI 6/12 F ERHL 20 12 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 zelená – – 
HI 6/15 ERHL 23 15 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 černý – – 
HI 6/15 F ERHL 23 15 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 zelená − – 
HI 6/18 ERHL 26 18 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 černý – – 

HI 6/18 DIN ERHL 26 18 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 žluť √ √ 

HI 6/18 F ERHL 26 18 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 zelená – – 
HI 10/12 ERHL 22 12 4,50 7,6 0,20 0,40 10 8 slonová kost – – 
HI 10/12 DIN ERHL 22 12 4,50 7,6 0,20 0,40 10 8 červený √ √ 
HI 10/12 F ERHL 22 12 4,50 7,6 0,20 0,40 10 8 hnědý – – 
HI 10/15 ERHL 24 15 4,50 7,3 0,20 0,60 10 8 slonová kost – – 
HI 10/15 DIN ERHL 24 15 4,50 7,3 0,20 0,60 10 8 červený – – 
HI 10/15 F ERHL 24 15 4,50 7,3 0,20 0,60 10 8 hnědý – – 
HI 10/18 ERHL 28 18 4,50 7,6 0,20 0,40 10 8 slonová kost – – 
HI 10/18 DIN ERHL 28 18 4,50 7,6 0,20 0,40 10 8 červený √ √ 
HI 10/18 F ERHL 28 18 4,50 7,6 0,20 0,40 10 8 hnědý – – 
HI 16/12 ERHL 24 12 5,80 8,8 0,20 0,40 16 6 zelená – – 
HI 16/12 DIN ERHL 24 12 5,80 8,8 0,20 0,40 16 6 modrý √ √ 
HI 16/12 F ERHL 24 12 5,80 8,8 0,20 0,40 16 6 slonová kost – – 
HI 16/18 ERHL 28 18 5,80 8,8 0,20 0,40 16 6 zelená – – 
HI 16/18 DIN ERHL 28 18 5,80 8,8 0,20 0,40 16 6 modrý √ √ 
HI 16/18 F ERHL 28 18 5,80 8,8 0,20 0,40 16 6 slonová kost – – 
HI 25/16 ERHL 30 16 7,30 11,2 0,20 0,40 25 4 hnědý – – 

HI 25/16 DIN ERHL 30 16 7,30 11,2 0,20 0,40 25 4 žluť √ √ 

HI 25/16 F ERHL 30 16 7,30 11,2 0,20 0,40 25 4 černý – – 
HI 25/22 ERHL 36 22 7,30 11,2 0,20 0,40 25 4 hnědý – – 

HI 25/22 DIN ERHL 36 22 7,30 11,2 0,20 0,40 25 4 žluť √ – 

HI 25/22 F ERHL 36 22 7,30 11,2 0,20 0,40 25 4 cčerný – – 
HI 35/16 ERHL 30 16 8,30 12,7 0,20 0,40 35 2 béžová – – 
HI 35/16 DIN ERHL 30 16 8,30 12,7 0,20 0,40 35 2 červený √ – 
HI 35/18 ERHL 30 18 8,30 12,7 0,20 0,40 35 2 béžová – – 
HI 35/18 DIN ERHL 30 18 8,30 12,7 0,20 0,40 35 2 červený √ – 



HI 35/25 ERHL 39 25 8,30 12,7 0,20 0,40 35 2 béžová – – 
HI 35/25 DIN ERHL 39 25 8,30 12,7 0,20 0,40 35 2 červený √ – 
HI 50/20 ERHL 36 20 10,30 15,0 0,30 0,50 50 1 olivový – – 
HI 50/20 DIN ERHL 36 20 10,30 15,0 0,30 0,50 50 1 modrý √ – 
HI 50/25 ERHL 40 25 10,30 15,0 0,30 0,50 50 1 olivový – – 
HI 50/25 DIN ERHL 40 25 10,30 15,0 0,30 0,50 50 1 modrý √ – 

HI 70/20 ERHL 37 20 13,50 16,0 0,40 0,60 70 2/0 žluť – – 

HI 95/25 ERHL 44 25 14,50 18,0 0,40 0,60 95 3/0 červený – – 
HI 120/27 ERHL 48 27 16,50 20,0 0,45 0,70 120 4/0 modrý – – 

HI 150/32 ERHL 58 32 19,50 23,0 0,50 1,00 150 300 MCM žluť – – 

HI 0,25/8 F ERHL 12 8 0,75 1,8 0,15 0,25 0,25 24 fialový – – 

SK

Bezpečnostné informácie 
Inštaláciu môžu vykonávať iba osoby s príslušnými znalosťami a skúsenosťami v odbore. 

elektrotechnika a majú príslušnú kvalifikáciu.

POZOR – UPOZORNENIE
Nesprávne pripojenie a použitie káblových ôk môže spôsobiť požiar alebo dokonca

smrť v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.
Inštaláciu, výmenu alebo opravu môže vykonávať iba osoba s príslušnou kvalifikáciou kvalifikácie.

1. Pred inštaláciou/použitím káblových koncoviek je absolútne nevyhnutné, aby ste si pozorne a úplne
 prečítali tento dokument.

2. Uchovávajte mimo dosahu detí - nebezpečenstvo udusenia
3. Pred inštaláciou sa uistite, že inštalácia a všetky zariadenia, ku ktorým je produkt pripojený, sú 

odpojené od napájania.
4. Uvedené bezpečnostné pokyny platia po celú dobu životnosti káblových koncoviek
5. Káblové oká sa môžu používať len na určený účel!
6. Nesprávne používanie predstavuje riziko:
• zdravie užívateľa;
• život používateľa;
• zdravie a život iných ľ udí používajúcich elektrické zariadenie a všetky živé organizmy v životnom 

prostredí
7. Nevhodným použitím káblových očiek s objímkami riskuje užívateľ vážne materiálne straty, napr. 
spôsobené požiarom.
8. Objímkové káblové oká nepoužívajte, ak ich technický stav vzbudzuje pochybnosti (ak spozorujete 

známky poškodenia) Ak počas používania spozorujete známky poškodenia, okamžite ich odpojte od 
napájania a prestaňte ich používať.

9. Všetky prvky musia byť počas montáže suché.
10. Objímkové káblové oká nepoužívajte na miestach, kde sú vystavené mechanickému poškodeniu: nárazy,

pošliapanie, prejdenie, preliačenie atď.
11.  Nepripájajte káblové koncovky k chybným inštaláciám alebo chybným zariadeniam.
12.  Pred prepojením káblových koncoviek s dutinkami skontrolujte: technický stav a typ napájacej siete a 
z toho vyplývajúce podmienky pripojenia, stupeň krytia, podmienky národných predpisov a ustanovení



13. Dĺžka odizolovaného vodiča musí byť prispôsobená danej koncovke káblovej objímky.
14. Pri montáži používajte náradie, ktoré je kompatibilné s danou koncovkou kábla
15. Pri inštalácii svoriek káblovej objímky nezabudnite umiestniť do svorky objímky kábla iba jeden vodič.
16. Skladujte mimo dosahu vody a chráňte pred priamym UV žiarením.
17. Pred začatím inštalácie skontrolujte správnosť pripojení
18. Inštaláciu môžu vykonávať len oprávnené osoby.
19. Použitý výrobok sa nesmie likvidovať s bežným odpadom. Je zodpovednosťou užívateľa odovzdať 

použité zariadenie na určené zberné miesto na riadne spracovanie. Každý má vplyv na priamu ochranu 
prírodného prostredia; preto spolu s našimi zákazníkmi chránime našu planétu a zabezpečujeme 
trvalo udržateľný rozvoj.

20. Zodpovednosť za výber schválených produktov a správnu inštaláciu nesie inštalatér.

Základnou funkciou tohto typu svoriek je ochrana medených drôtov, z ktorých jadro kábla je konštruované 
tak, aby uľahčilo jeho inštaláciu do skrutkovej alebo pružinovej svorky. Použitie objímkovej svorky dodatočne 
znižuje riziko skratu v dôsledku skladania jednotlivých drôtov, chráni drôt proti prerezaniu jednotlivých 
drôtov, zvyšuje odolnosť spoja proti vibráciám a otrasom a zvyšuje istotu zaistenia drôtu v svorke. Na jednej 
strane objímky je rúrka a na druhej strane je objímka ukončená lievikovitým nástavcom, ktorý uľahčuje 
vloženie káblovej duše do objímky.

Výrobca ani predajca nezodpovedajú za nesprávne použitie výrobku. V prípade nedodržania

vyššie uvedených pokynov, všetka zodpovednosť leží na používateľovi.

Výrobca:
ERGOM

ul. Nowe Sady 10
94-102 Łódź

tel. +48 801 000 275
email: bok@ergom.com

www.ergom.com

BDO:000376152 , Nr LUCID: DE210596997, Nr SYDEREP:
FR268702_01MWBD; 04407/15-ECZ;

RV25OBA0004406; EEE: RV25EEZ0001245

Nazwa L1 L2 d1 d2 s1 s2
Przekrój
[mm²]

Przekrój
AWG Kolor Izolacji DIN UL

HI 0,14/6 ERHL 10 6 0,70 1,6 0,15 0,25 0,14 26 sivá – – 

HI 0,14/8 ERHL 12 8 0,70 1,6 0,15 0,25 0,14 26 sivá − – 

HI 0,14/6 F ERHL 10 6 0,70 1,6 0,15 0,25 0,14 26 hnedá – – 
HI 0,14/8 F ERHL 12 8 0,70 1,6 0,15 0,25 0,14 26 hnedá − – 
HI 0,25/6 ERHL 10 6 0,75 1,8 0,15 0,25 0,25 24 modrá – – 

HI 0,25/6 DIN ERHL 10 6 0,75 1,8 0,15 0,25 0,25 24 žltá – – 

HI 0,25/6 F ERHL 10 6 0,75 1,8 0,15 0,25 0,25 24 fialová – – 
HI 0,25/8 ERHL 12 8 0,75 1,8 0,15 0,25 0,25 24 modrá – – 

HI 0,25/8 DIN ERHL 12 8 0,75 1,8 0,15 0,25 0,25 24 žltá – – 

HI 0,34/6 ERHL 10 6 0,80 2,0 0,15 0,25 0,34 22 tyrkysový – – 
HI 0,34/6 F ERHL 10 6 0,80 2,0 0,15 0,25 0,34 22 ružová – – 
HI 0,34/8 ERHL 12 8 0,80 2,0 0,15 0,25 0,34 22 tyrkysový – – 
HI 0,34/8 F ERHL 12 8 0,80 2,0 0,15 0,25 0,34 22 ružová – – 
HI 0,5/6 ERHL 12 6 1,00 2,6 0,15 0,25 0,5 20 oranžová – – 
HI 0,5/6 DIN ERHL 12 6 1,00 2,6 0,15 0,25 0,5 20 biela √ – 
HI 0,5/8 ERHL 14 8 1,00 2,6 0,15 0,25 0,5 20 oranžová – – 
HI 0,5/8 DIN ERHL 14 8 1,00 2,6 0,15 0,25 0,5 20 biela √ – 
HI 0,5/10 ERHL 16 10 1,00 2,6 0,15 0,25 0,5 20 oranžová – – 

http://www.ergom.com/
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HI 0,5/10 DIN ERHL 16 10 1,00 2,6 0,15 0,25 0,5 20 biela √ – 
HI 0,75/6 ERHL 12 6 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 biela – – 

HI 0,75/6 DIN ERHL 12 6 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 sivá √ – 

HI 0,75/6 F ERHL 12 6 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 modrá – – 
HI 0,75/8 ERHL 14 8 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 biela – – 

HI 0,75/8 DIN ERHL 14 8 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 sivá √ √ 

HI 0,75/8 F ERHL 14 8 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 modrá – – 
HI 0,75/10 ERHL 16 10 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 biela – – 

HI 0,75/10 DIN ERHL 16 10 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 sivá √ – 

HI 0,75/10 F ERHL 16 10 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 modrá – – 
HI 0,75/12 ERHL 18 12 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 biela – – 

HI 0,75/12 DIN ERHL 18 12 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 sivá √ – 

HI 0,75/12 F ERHL 18 12 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 modrá – – 

HI 1/6 ERHL 12 6 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 žltá – – 

HI 1/6 DIN ERHL 12 6 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 červená √ √ 

HI 1/8 ERHL 14 8 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 žltá – – 

HI 1/8 DIN ERHL 14 8 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 červená √ √ 

HI 1/10 ERHL 16 10 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 žltá – – 

HI 1/10 DIN ERHL 16 10 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 červená √ √ 

HI 1/12 ERHL 18 12 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 žltá – – 

HI 1/12 DIN ERHL 18 12 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 červená √ √ 
HI 1,5/6 DIN ERHL 12 6 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 čierna – – 
HI 1,5/8 ERHL 14 8 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 červená – – 
HI 1,5/8 DIN ERHL 14 8 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 čierna √ √ 
HI 1,5/10 ERHL 16 10 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 červená – – 
HI 1,5/10 DIN ERHL 16 10 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 čierna √ √ 
HI 1,5/12 ERHL 18 12 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 červená – – 
HI 1,5/12 DIN ERHL 18 12 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 č ierna √ √ 
HI 1,5/18 ERHL 24 18 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 červená – – 
HI 1,5/18 DIN ERHL 24 18 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 čierna √ – 

HI 2,5/8 F ERHL 14 8 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 sivá – – 

HI 2,5/8 ERHL 14 8 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 modrá √ √ 
HI 2,5/10 ERHL 16 10 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 modrá – – 

HI 2,5/10 F ERHL 16 10 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 sivá – – 

HI 2,5/12 ERHL 18 12 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 modrá √ √ 

HI 2,5/12 F ERHL 18 12 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 sivá – – 

HI 2,5/18 ERHL 24 18 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 modrá √ √ 

HI 2,5/18 F ERHL 24 18 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 sivá – – 

HI 4/10 ERHL 17 10 2,80 4,8 0,20 0,30 4 12 sivá √ √ 

HI 4/10 F ERHL 17 10 2,80 4,8 0,20 0,30 4 12 oranžová – – 

HI 4/12 ERHL 20 12 2,80 4,8 0,20 0,30 4 12 sivá √ √ 

HI 4/12 F ERHL 20 12 2,80 4,8 0,20 0,30 4 12 oranžová – – 

HI 4/18 ERHL 26 18 2,80 4,8 0,20 0,30 4 12 sivá √ √ 

HI 4/18 F ERHL 26 18 2,80 4,8 0,20 0,30 4 12 oranžová – – 
HI 6/10 ERHL 18 10 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 čierna − – 

HI 6/10 DIN ERHL 18 10 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 žltá − – 

HI 6/10 F ERHL 18 10 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 zelená − – 



HI 6/12 ERHL 20 12 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 čierna – – 

HI 6/12 DIN ERHL 20 12 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 žltá √ √ 

HI 6/12 F ERHL 20 12 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 zelená – – 
HI 6/15 ERHL 23 15 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 čierna – – 
HI 6/15 F ERHL 23 15 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 zelená − – 
HI 6/18 ERHL 26 18 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 čierna – – 

HI 6/18 DIN ERHL 26 18 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 žltá √ √ 

HI 6/18 F ERHL 26 18 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 zelená – – 
HI 10/12 ERHL 22 12 4,50 7,6 0,20 0,40 10 8 slonovina – – 
HI 10/12 DIN ERHL 22 12 4,50 7,6 0,20 0,40 10 8 červená √ √ 
HI 10/12 F ERHL 22 12 4,50 7,6 0,20 0,40 10 8 hnedá – – 
HI 10/15 ERHL 24 15 4,50 7,3 0,20 0,60 10 8 slonovina – – 
HI 10/15 DIN ERHL 24 15 4,50 7,3 0,20 0,60 10 8 červená – – 
HI 10/15 F ERHL 24 15 4,50 7,3 0,20 0,60 10 8 hnedá – – 
HI 10/18 ERHL 28 18 4,50 7,6 0,20 0,40 10 8 slonovina – – 
HI 10/18 DIN ERHL 28 18 4,50 7,6 0,20 0,40 10 8 červená √ √ 
HI 10/18 F ERHL 28 18 4,50 7,6 0,20 0,40 10 8 hnedá – – 
HI 16/12 ERHL 24 12 5,80 8,8 0,20 0,40 16 6 zelená  – – 
HI 16/12 DIN ERHL 24 12 5,80 8,8 0,20 0,40 16 6 modrá √ √ 
HI 16/12 F ERHL 24 12 5,80 8,8 0,20 0,40 16 6 slonovina – – 
HI 16/18 ERHL 28 18 5,80 8,8 0,20 0,40 16 6 zelená – – 
HI 16/18 DIN ERHL 28 18 5,80 8,8 0,20 0,40 16 6 modrá √ √ 
HI 16/18 F ERHL 28 18 5,80 8,8 0,20 0,40 16 6 slonovina – – 
HI 25/16 ERHL 30 16 7,30 11,2 0,20 0,40 25 4 hnedá – – 

HI 25/16 DIN ERHL 30 16 7,30 11,2 0,20 0,40 25 4 žltá √ √ 

HI 25/16 F ERHL 30 16 7,30 11,2 0,20 0,40 25 4 čierna – – 
HI 25/22 ERHL 36 22 7,30 11,2 0,20 0,40 25 4 hnedá – – 

HI 25/22 DIN ERHL 36 22 7,30 11,2 0,20 0,40 25 4 žltá √ – 

HI 25/22 F ERHL 36 22 7,30 11,2 0,20 0,40 25 4 čierna – – 
HI 35/16 ERHL 30 16 8,30 12,7 0,20 0,40 35 2 béžová – – 
HI 35/16 DIN ERHL 30 16 8,30 12,7 0,20 0,40 35 2 červená √ – 
HI 35/18 ERHL 30 18 8,30 12,7 0,20 0,40 35 2 béžová – – 
HI 35/18 DIN ERHL 30 18 8,30 12,7 0,20 0,40 35 2 červená √ – 
HI 35/25 ERHL 39 25 8,30 12,7 0,20 0,40 35 2 béžová – – 
HI 35/25 DIN ERHL 39 25 8,30 12,7 0,20 0,40 35 2 červená √ – 
HI 50/20 ERHL 36 20 10,30 15,0 0,30 0,50 50 1 béžová – – 
HI 50/20 DIN ERHL 36 20 10,30 15,0 0,30 0,50 50 1 modrá  √ – 
HI 50/25 ERHL 40 25 10,30 15,0 0,30 0,50 50 1 béžová – – 
HI 50/25 DIN ERHL 40 25 10,30 15,0 0,30 0,50 50 1 modrá √ – 

HI 70/20 ERHL 37 20 13,50 16,0 0,40 0,60 70 2/0 žltá – – 

HI 95/25 ERHL 44 25 14,50 18,0 0,40 0,60 95 3/0 červená – – 
HI 120/27 ERHL 48 27 16,50 20,0 0,45 0,70 120 4/0 modrá – – 

HI 150/32 ERHL 58 32 19,50 23,0 0,50 1,00 150 300 MCM žltá – – 

HI 0,25/8 F ERHL 12 8 0,75 1,8 0,15 0,25 0,25 24 fialová – – 
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Biztonsági információk
A telepítést csak olyan személyek végezhetik, akik rendelkeznek a területen megfelelő ismeretekkel és

tapasztalattal.
villamosmérnök és megfelelő végzettséggel rendelkezik.

FIGYELEM – FIGYELEM
A kábelsaruk nem megfelelő csatlakoztatása és használata tüzet vagy akár halált isokozhat áramütés miatt. 
A beszerelést, cserét vagy javítást csak megfelelő képesítéssel rendelkező személy végezheti képesítések.

1. A kábelvéghüvelyek felszerelése/használata előtt feltétlenül olvassa el figyelmesen és teljes mértékben 
ezt a dokumentumot.

2. Gyermekek elől elzárva tartandó – fulladásveszély
3. Üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy a berendezés és minden olyan eszköz, amelyhez a 

termék csatlakozik, le van választva az áramellátásról.
4. A megadott biztonsági tudnivalók a kábelvéghüvelyek teljes élettartamára érvényesek.
5. Kábelsarukat csak rendeltetésszerűen szabad használni!
6. A nem megfelelő használat a következők kockázatát hordozza magában:
• a felhasználó egészsége;
• felhasználói élettartam;
• az elektromos készüléket használó többi ember és a környezetben lévő összes élő

szervezet egészsége és élete
A hüvelyes kábelsaruk nem megfelelő használatával a felhasználó komoly anyagi veszteségeket 
kockáztat, pl. tűz okozta.

7. Ne használjon karmantyús kábelsarukat, ha műszaki állapota kétségeket ébreszt (ha bármilyen sérülés 
jelét észleli)

8. Ha bármilyen sérülés jelét észleli a karmantyús kábelkivezetések használata közben, azonnal húzza ki 
azokat az áramforrásból, és hagyja abba a használatát.

9. Az összeszerelés során minden elemnek száraznak kell lennie.
10. Ne használjon hüvelyes kábelsarukat olyan helyen, ahol mechanikai sérülésnek vannak kitéve: ütések, 

taposások, átfutás, horpadások stb.
11. Ne csatlakoztassa a kábelvégvéghüvelyeket hibás telepítésekhez vagy hibás eszközökhöz.
12. A kábelcsatlakozók érvéghüvellyel történő csatlakoztatása előtt ellenőrizze: a táphálózat műszaki 

állapotát, típusát és az ebből eredő csatlakozási feltételeket, a védettségi fokot, a nemzeti előírások és 
rendelkezések feltételeit.

13. A lecsupaszított vezeték hosszát az adott kábelhüvelyes kivezetéshez kell igazítani.
14. A szerelés során használjon az adott kábelvéghüvellyel kompatibilis szerszámokat.
15. A kábelhüvelyes kapcsok felszerelésekor ne felejtsen el csak egy vezetéket helyezni a kábelhüvely 

csatlakozójába.
16. Tárolja víztől távol és védje a közvetlen UV sugárzástól.
17. A telepítés megkezdése előtt ellenőrizze a csatlakozások helyességét
18. A beszerelést csak arra felhatalmazott személyek végezhetik.
19. A használt terméket nem szabad a normál hulladékkal együtt kidobni. A felhasználó felelőssége, hogy a

használt berendezést megfelelő feldolgozás céljából egy kijelölt gyűjtőhelyen adja át. Mindenkinek van 
hatása a természeti környezet közvetlen védelmére; ezért ügyfeleinkkel együtt védjük bolygónkat és 
biztosítjuk a fenntartható fejlődést.

Az ilyen típusú terminálok alapvető funkciója a rézvezetékek védelme, amelyektől a kábelmag úgy van 
kialakítva, hogy megkönnyítse a csavaros vagy rugós csatlakozóba való beszerelését. A hüvelyes csatlakozó 
használata emellett csökkenti az egyes vezetékek összehajtásából adódó rövidzárlatok kockázatát, megvédi a 
vezetéket az egyes vezetékek elvágásától, növeli a csatlakozás rezgésekkel és ütésekkel szembeni ellenállását, és 
javítja a vezeték bilincsben való rögzítésének biztonságát. A hüvely egyik oldalán egy cső található, a másik 
oldalon pedig egy tölcsér alakú hosszabbítóval van ellátva, amely megkönnyíti a kábelmag hüvelybe való 
behelyezését.

Sem a gyártó, sem az eladó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatáért. 
A fenti utasítások be nem tartása esetén minden felelősség a felhasználóé.



Termelő:
ERGOM

ul. Nowe Sady 10
94-102 Łódź

tel. +48 801 000 275
email: bok@ergom.com

www.ergom.com

BDO:000376152 , Nr LUCID: DE210596997, Nr SYDEREP:
FR268702_01MWBD; 04407/15-ECZ;

RV25OBA0004406; EEE: RV25EEZ0001245

Név L1 L2 d1 d2 s1 s2
Kereszteme

tet [mm]
Keresztm

etszet
AWG

Szigetelés
színe

LÁR
MA UL

HI 0,14/6 ERHL 10 6 0,70 1,6 0,15 0,25 0,14 26 szürke – – 
HI 0,14/8 ERHL 12 8 0,70 1,6 0,15 0,25 0,14 26 szürke − – 

HI 0,14/6 F ERHL 10 6 0,70 1,6 0,15 0,25 0,14 26  barna – – 

HI 0,14/8 F ERHL 12 8 0,70 1,6 0,15 0,25 0,14 26 barna − – 

HI 0,25/6 ERHL 10 6 0,75 1,8 0,15 0,25 0,25 24 kék – – 

HI 0,25/6 DIN ERHL 10 6 0,75 1,8 0,15 0,25 0,25 24 sárga – – 

HI 0,25/6 F ERHL 10 6 0,75 1,8 0,15 0,25 0,25 24 lila – – 

HI 0,25/8 ERHL 12 8 0,75 1,8 0,15 0,25 0,25 24 kék – – 

HI 0,25/8 DIN ERHL 12 8 0,75 1,8 0,15 0,25 0,25 24 sárga – – 
HI 0,34/6 ERHL 10 6 0,80 2,0 0,15 0,25 0,34 22 türkiz – – 
HI 0,34/6 F ERHL 10 6 0,80 2,0 0,15 0,25 0,34 22 rózsaszín – – 
HI 0,34/8 ERHL 12 8 0,80 2,0 0,15 0,25 0,34 22 türkiz – – 
HI 0,34/8 F ERHL 12 8 0,80 2,0 0,15 0,25 0,34 22 rózsaszín – – 
HI 0,5/6 ERHL 12 6 1,00 2,6 0,15 0,25 0,5 20 narancs – – 
HI 0,5/6 DIN ERHL 12 6 1,00 2,6 0,15 0,25 0,5 20 fehér √ – 
HI 0,5/8 ERHL 14 8 1,00 2,6 0,15 0,25 0,5 20 narancs – – 
HI 0,5/8 DIN ERHL 14 8 1,00 2,6 0,15 0,25 0,5 20 fehér √ – 
HI 0,5/10 ERHL 16 10 1,00 2,6 0,15 0,25 0,5 20 narancs – – 
HI 0,5/10 DIN ERHL 16 10 1,00 2,6 0,15 0,25 0,5 20 fehér √ – 
HI 0,75/6 ERHL 12 6 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 fehér – – 
HI 0,75/6 DIN ERHL 12 6 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 szürke √ – 

HI 0,75/6 F ERHL 12 6 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 kék – – 

HI 0,75/8 ERHL 14 8 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 fehér – – 
HI 0,75/8 DIN ERHL 14 8 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 szürke √ √ 

HI 0,75/8 F ERHL 14 8 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 kék – – 

HI 0,75/10 ERHL 16 10 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 fehér – – 
HI 0,75/10 DIN ERHL 16 10 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 szürke √ – 

HI 0,75/10 F ERHL 16 10 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 kék – – 

HI 0,75/12 ERHL 18 12 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 fehér – – 
HI 0,75/12 DIN ERHL 18 12 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 szürke √ – 

HI 0,75/12 F ERHL 18 12 1,20 2,8 0,15 0,25 0,75 18 kék – – 

HI 1/6 ERHL 12 6 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 sárga – – 
HI 1/6 DIN ERHL 12 6 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 piros √ √ 
HI 1/8 ERHL 14 8 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 sárga – – 

http://www.ergom.com/
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HI 1/8 DIN ERHL 14 8 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 piros √ √ 
HI 1/10 ERHL 16 10 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 sárga – – 
HI 1/10 DIN ERHL 16 10 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 piros √ √ 
HI 1/12 ERHL 18 12 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 sárga – – 
HI 1/12 DIN ERHL 18 12 1,40 3,0 0,15 0,25 1 18 piros √ √ 
HI 1,5/6 DIN ERHL 12 6 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 fekete – – 
HI 1,5/8 ERHL 14 8 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 piros – – 
HI 1,5/8 DIN ERHL 14 8 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 fekete √ √ 
HI 1,5/10 ERHL 16 10 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 piros – – 
HI 1,5/10 DIN ERHL 16 10 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 fekete √ √ 
HI 1,5/12 ERHL 18 12 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 piros – – 
HI 1,5/12 DIN ERHL 18 12 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 fekete √ √ 
HI 1,5/18 ERHL 24 18 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 piros – – 
HI 1,5/18 DIN ERHL 24 18 1,70 3,5 0,15 0,25 1,5 16 fekete √ – 
HI 2,5/8 F ERHL 14 8 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 szürke – – 

HI 2,5/8 ERHL 14 8 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 kék √ √ 

HI 2,5/10 ERHL 16 10 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 kék – – 

HI 2,5/10 F ERHL 16 10 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 szürke – – 

HI 2,5/12 ERHL 18 12 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 kék √ √ 

HI 2,5/12 F ERHL 18 12 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 szürke – – 

HI 2,5/18 ERHL 24 18 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 kék √ √ 

HI 2,5/18 F ERHL 24 18 2,20 4,2 0,15 0,25 2,5 14 szürke – – 
HI 4/10 ERHL 17 10 2,80 4,8 0,20 0,30 4 12 szürke √ √ 
HI 4/10 F ERHL 17 10 2,80 4,8 0,20 0,30 4 12 narancs – – 
HI 4/12 ERHL 20 12 2,80 4,8 0,20 0,30 4 12 szürke √ √ 
HI 4/12 F ERHL 20 12 2,80 4,8 0,20 0,30 4 12 narancs – – 
HI 4/18 ERHL 26 18 2,80 4,8 0,20 0,30 4 12 szürke √ √ 
HI 4/18 F ERHL 26 18 2,80 4,8 0,20 0,30 4 12 narancs – – 
HI 6/10 ERHL 18 10 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 fekete − – 
HI 6/10 DIN ERHL 18 10 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 sárga − – 

HI 6/10 F ERHL 18 10 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 zöld − – 

HI 6/12 ERHL 20 12 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 fekete – – 
HI 6/12 DIN ERHL 20 12 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 sárga √ √ 

HI 6/12 F ERHL 20 12 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 zöld – – 

HI 6/15 ERHL 23 15 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 fekete – – 

HI 6/15 F ERHL 23 15 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 zöld − – 

HI 6/18 ERHL 26 18 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 fekete – – 
HI 6/18 DIN ERHL 26 18 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 sárga √ √ 

HI 6/18 F ERHL 26 18 3,50 6,3 0,20 0,30 6 10 zöld – – 

HI 10/12 ERHL 22 12 4,50 7,6 0,20 0,40 10 8 elefántcsont – – 
HI 10/12 DIN ERHL 22 12 4,50 7,6 0,20 0,40 10 8 piros √ √ 
HI 10/12 F ERHL 22 12 4,50 7,6 0,20 0,40 10 8 barna – – 
HI 10/15 ERHL 24 15 4,50 7,3 0,20 0,60 10 8 elefántcsont – – 
HI 10/15 DIN ERHL 24 15 4,50 7,3 0,20 0,60 10 8 piros – – 
HI 10/15 F ERHL 24 15 4,50 7,3 0,20 0,60 10 8 barna – – 
HI 10/18 ERHL 28 18 4,50 7,6 0,20 0,40 10 8 elefántcsont – – 
HI 10/18 DIN ERHL 28 18 4,50 7,6 0,20 0,40 10 8 piros √ √ 
HI 10/18 F ERHL 28 18 4,50 7,6 0,20 0,40 10 8 barna – – 



HI 16/12 ERHL 24 12 5,80 8,8 0,20 0,40 16 6 zöld – – 

HI 16/12 DIN ERHL 24 12 5,80 8,8 0,20 0,40 16 6 kék √ √ 

HI 16/12 F ERHL 24 12 5,80 8,8 0,20 0,40 16 6 elefántcsont – – 

HI 16/18 ERHL 28 18 5,80 8,8 0,20 0,40 16 6 zöld – – 

HI 16/18 DIN ERHL 28 18 5,80 8,8 0,20 0,40 16 6 kék √ √ 

HI 16/18 F ERHL 28 18 5,80 8,8 0,20 0,40 16 6 elefántcsont – – 
HI 25/16 ERHL 30 16 7,30 11,2 0,20 0,40 25 4 barna – – 
HI 25/16 DIN ERHL 30 16 7,30 11,2 0,20 0,40 25 4 sárga √ √ 
HI 25/16 F ERHL 30 16 7,30 11,2 0,20 0,40 25 4 fekete – – 
HI 25/22 ERHL 36 22 7,30 11,2 0,20 0,40 25 4 barna – – 
HI 25/22 DIN ERHL 36 22 7,30 11,2 0,20 0,40 25 4 sárga √ – 
HI 25/22 F ERHL 36 22 7,30 11,2 0,20 0,40 25 4 fekete – – 

HI 35/16 ERHL 30 16 8,30 12,7 0,20 0,40 35 2 bézs – – 

HI 35/16 DIN ERHL 30 16 8,30 12,7 0,20 0,40 35 2 piros √ – 

HI 35/18 ERHL 30 18 8,30 12,7 0,20 0,40 35 2 bézs – – 

HI 35/18 DIN ERHL 30 18 8,30 12,7 0,20 0,40 35 2 piros √ – 

HI 35/25 ERHL 39 25 8,30 12,7 0,20 0,40 35 2 bézs – – 

HI 35/25 DIN ERHL 39 25 8,30 12,7 0,20 0,40 35 2 piros √ – 
HI 50/20 ERHL 36 20 10,30 15,0 0,30 0,50 50 1 olívaolaj – – 

HI 50/20 DIN ERHL 36 20 10,30 15,0 0,30 0,50 50 1 kék √ – 

HI 50/25 ERHL 40 25 10,30 15,0 0,30 0,50 50 1 olívaolaj – – 

HI 50/25 DIN ERHL 40 25 10,30 15,0 0,30 0,50 50 1 kék √ – 

HI 70/20 ERHL 37 20 13,50 16,0 0,40 0,60 70 2/0 sárga – – 
HI 95/25 ERHL 44 25 14,50 18,0 0,40 0,60 95 3/0 piros – – 

HI 120/27 ERHL 48 27 16,50 20,0 0,45 0,70 120 4/0 kék – – 

HI 150/32 ERHL 58 32 19,50 23,0 0,50 1,00 150 300 MCM sárga – – 

HI 0,25/8 F ERHL 12 8 0,75 1,8 0,15 0,25 0,25 24 lila – – 


