
Wyłączniki instalacyjne serii 3SB6 
 
Funkcje 

 Ochrona przeciążeniowa 
 Ochrona przeciwzwarciowa 
 Izolacja 
 Sterowanie 
 Zastosowanie w budynkach mieszkalnych, niemieszkalnych, przemyśle, energetyce i 

infrastrukturze 
 

Specyfikacja techniczna 

Parametr Wartość 

Norma IEC 60698-1 

Prąd znamionowy In (A) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 

Napięcie znamionowe Un (V AC) 1P: 230/400; 2-4P: 400 

Napięcie robocze Ue (V AC) Min.: 24; Max.: 250/440 

Częstotliwość znamionowa (Hz) 50/60 

Napięcie izolacyjne UI (V AC) 
Faza-ziemia: 250 V 
Faza-faza: 500 V 

Liczba biegunów (P) 1, 2, 3, 4 

Charakterystyka wyzwalania 
Charakterystyka B (In): 3-5 
Charakterystyka C (In): 5-10 
Charakterystyka D (In): 10-20 

Granica działania termicznego (In) 1.13 - 1.45 

Stopień ochrony IP20 (z podłączonymi przewodami) 

Wytrzymałość elektryczna (cykle) 4 000 

Wytrzymałość mechaniczna 
(cykle) 

10 000 

Zdolność zwarciowa 6 kA 

Odporność ogniowa według IEC 
60695 

960 °C 

Połączenie szyn zbiorczych Typ kołkowy 

Pozycja montażowa Dowolna 

Przekroje przewodów 
Lity i linkowy (mm²): 1-35 
Wielodrutowy z tulejką końcową (mm²): 1-16 

Moment dokręcania zacisku (N·m) 2.5 

Temperatura otoczenia (°C) -5 ~ +40 (maks. wilgotność 95%) 

Wysokość (m) Maks. 2000 

 
Cechy 

 Możliwość plombowania dźwigni lub wyposażenie w wspornik do kłódki zapobiega 



niebezpiecznym zmianom stanu (ON/OFF) 
 Dźwignia zapewnia wyraźną wskazówkę pozycji styków 
 Trwałe nadrukowanie wszystkich danych na przodzie zapewnia długotrwałą 

identyfikację 
 Klasa ograniczenia energii: 3 
 Emisja zjonizowanych gazów ograniczona do najsurowszych wymogów: odległość 

siatki 45 mm 
 Wyłącznik zgodny z: IEC 60898-1, charakterystyki wyzwalania B, C i D 

 
Wyłączniki instalacyjne serii 3SB6 
Dane doboru i zamówienia 
IEC 60898-1 6 kA 
Charakterystyka B 

Liczba biegunów Prąd znamionowy In (A) Kod typu Opakowanie 

1 6 B6 1806N 12 

1 10 B6 1810N 12 

1 16 B6 1816N 12 

1 20 B6 1820N 12 

1 25 B6 1825N 12 

1 32 B6 1832N 12 

1 40 B6 1840N 12 

1 50 B6 1850N 12 

1 63 B6 1863N 12 

Charakterystyka C 

Liczba biegunów Prąd znamionowy In (A) Kod typu Opakowanie 

1 6 B6 1006N 12 

1 10 B6 1010N 12 

Charakterystyka D 

Liczba biegunów Prąd znamionowy In (A) Kod typu Opakowanie 

1 6 B6 1006N 12 

1 10 B6 1010N 12 

 
Wyłączniki instalacyjne serii 3SB6 
Charakterystyka wyzwalania 
Norma IEC 60998-1 

Charakterystyka Prąd próbny Czas wyzwalania 

B 3 In 
0.1 < t < 45 s (In ≤ 32 A) 
0.1 < t < 90 s (In > 32 A) 

C 5 In 
0.1 < t < 15 s (In ≤ 32 A) 
0.1 < t < 30 s (In > 32 A) 



D 10 In 
0.1 < t < 4 s (In ≤ 32 A) 
0.1 < t < 8 s (In > 32 A) 

 
Zastosowania 

 Tylko dla obciążeń rezystancyjnych: ogrzewanie elektryczne, podgrzewacze wody, 
kuchenki 

 Typowe obciążenia: oświetlenie, gniazda wtyczkowe, małe silniki 
 Sterowanie i ochrona obwodów z dużymi prądami rozruchowymi (duże silniki) 

 
Wyzwalacz termiczny 

 Wyzwalacz aktywowany bimetalem w przypadku przeciążenia 
 Norma definiuje zakres wyzwalania dla określonych wartości przeciążenia 
 Temperatura odniesienia otoczenia: 30 °C 

 

Prąd próbny Czas wyzwalania 

1.13 In t ≥ 1 h (In ≤ 63 A) 

1.45 In t < 1 h (In ≤ 63 A) 

2.55 In 
1s < t < 60 s (In ≤ 32 A) 
1s < t < 120 s (In > 32 A) 

 
Wyłączniki instalacyjne serii 3SB6 
 
Derating temperaturowy 
Maksymalny dopuszczalny prąd w wyłączniku zależy od temperatury otoczenia, w którym jest 
umieszczony. Temperatura otoczenia to temperatura wewnątrz obudowy lub rozdzielnicy, w 
której zainstalowane są wyłączniki. 
 
Temperatura odniesienia: 30 °C 

Prąd znamionowy In (A) 
Współczynnik kompensacji temperaturowej w różnych temperaturach pracy 

-10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 55°C 60°C 

1-5 1.20 1.14 1.09 1.05 1.00 0.96 0.80 0.75 0.70 

10–32 1.18 1.12 1.08 1.04 1.00 0.96 0.82 0.88 0.84 

40–60 1.16 1.12 1.07 1.03 1.00 0.97 0.87 0.83 0.80 

Gdy kilka jednocześnie pracujących wyłączników jest zamontowanych obok siebie w małej 
obudowie, wzrost temperatury wewnątrz obudowy powoduje zmniejszenie prądu 
znamionowego. Należy wtedy zastosować wsp ó łczynnik zmniejszający 0.8 do prądu 
znamionowego (już skorygowanego w razie potrzeby według temperatury otoczenia). 
 
 



Wymiary zarysu i montażowe 
Jednostka w mm 
45 
UNANI 
50 
77 
 


